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パッケージ内容の確認 

R - 日9には、次のものび付属しています。パッケージを開けたら、すべてのものび入っているか確 
認してください。不足している場合は、お買い上げになった販売店までご連絡ください。 

《製品および付属品の外観は、改良のため予告なく変更することびあります。 



□ SD メモ U — •力ード 


R - 日9で録音や再生を行うとき 
に必要なメモ U — -カードで 
す。 



□取扱説明書 

本書です。常に手元におい 
て、いつでち参照でさるよラ 
にしてください。 



□ AC アダプター 

R - 日9専用の AC アダプターです。 
必ず付属のちのをお使いください。 



□ □—ランドユーザー営録力ード 

R - 日9のユーヴーとして登録 
していただ<ための登録カー 
ドです。□ーランドユーヴー 
登録カードに記載されている 
登録ち法をお読みになり、必 
ずユーヴー登録をしてくださ 
い。 



□ USB ケーブル（ミニ已タイプ： Im ) 

パソコンの USB 端テと R -09 を接続する 
ためのケーブルです。 


厂メモ） 

AC アダプター、 USB ケーブル 
び破損などにより新しいちのび 
必要になった場合には、保証書 
の封筒に記載されている「修理 
の窓口」までお問い合わせくだ 
さい。 



□保証書 

R - 日9本体の保証書です。保 
証期間内に R - 日9の修理を受 
ける際に必要ですので、記載 
事項を確認の上、大切に保管 
してください。 


保証書の封筒に記載されている『修理の窓□』 

は R - 日9本体の修理に関する問い合わせ先です。 
R - 日9の操作などに関するお問い合わせは、巻末 
に記載の『お問い合わせの窓□』までご連絡く 
ださい。 























曲やフォルダを扱う 

【ファインダー画面】を表示する 

選択する （ Select ). 

巧やフォルダの情報を表示する ( Information ) 

削除する ( Delete ). 

名前を変更する ( Rename ). 

移動する ( Move ). 

コピー する ( Copy ). 

ファイルを修復する （ Repair ). 

フォルダを作成する (Make Folder ) 


■ a 次 


各部のち顿とはた6き 4 


R-09 の画面と基本操作 


R-09 を使ってみよう 14 

電源を入れる/電源を切る . 14 

メモ U — -カードを準備する . 17 

日付けと時刻を設定する . 21 

録音する . 23 

再生する . 24 

削除する . 2己 


録音する 26 

録音の設定をする . 26 

楽器や声を録音する . 29 

内励マイクを使つ . 29 

外部マイクを使ラ . 33 

カセツトや CD の音を録音する . 39 


再をする 42 

基本的な接続 . 42 

曲を再生する . 43 

早送り、巻さ戻し . 4己 

設定したある区間を繰り返し再生する.. 46 

1曲を繰り返し再生する . 48 

シャッフル再生する . 50 

順番通り再生する . 己2 

再生時に U ノ くーブ効果をかける . 己4 

再生可能な曲の種類 . 已已 


パソコンに曲を取り込む 已6 

パソコンと接続する . 已目 

巧を取り込む . 己7 

パソコンとの接続を解除する . 已9 


R-09 本化の各種設定 73 

【メニュー画面】を表示する . 74 

録音するときのサンプリング周波数を設定する.. 74 

録音モードを設定する . 7己 

ファイル-サイズの上限を設定する . 76 

曲の再生モードを設定する . 77 

繰り返し再生を行ラか行わないかを設定する ..... 78 

ディスプレイの明るさを調節する . 79 

レベル • メーターのピーク-ホールドを設定する.. 80 
一定期間操作しないとさにディスプレイび 

暗くなるまでの時間を設定する . 81 

ディスプレイび暗<なったとさに 

インジケーターを消灯する . 82 

一定時間操作しないとさに電源び切れるまでの 

時間を設定する . 83 

使用する電池の種類を設定する . 84 

録音時に音声をモニターするかしないかを 

設定する . 85 

プラグイン-パワード-マイクを使用するか 

しないかを設定する . 86 

曰付けと時刻を設定する . 87 

SD メモ U — -カードの情報を表示する . 88 

SD メモ U - • 力ードをフォーマツトする ...... 89 

R -09 を初期化する . 89 


メッセージー覧 90 


困つたとをには 92 


索引 97 


主な仕様 101 


まを上のごを意 103 


使用上のごを意 105 


この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前 
に「安全上のごを意」 （ P .103) と「使用上のごを 
意」 ( P .105) をよくお読みください。また、この 
機器の優れた機能を十分ご理解いただくためにを、 
取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は必 
要なとさにすぐに見ることびできるよう、手元に置 
いてください。 


©2006 □ーランド株式会社 

本書の一部、をしくは全部を無断で複写•転載す 

ることを禁じます。 


CVI 234已67901 
巨66666巨677 
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各部の名称とはた 5 き 



〇内蔵マイク 

R - 日9本体内蔵のステレオ•マイクです。^『内蔵マイクを使う』 ( P .29) 

©ディスプレィ 

R - 日9のさまざまな情報を表示します。^『ディスプレイに表示される情報』 ( P .12) 

〇 PEAK インジケーター 

入力や出力の音量び大さすざる場合に点灯します。録音の際に [ PEAK インジケーター] 
び点好していると、歪んだ音び録音されてしまいます。[インプット-レベル-ボタン 
(一） ©] で音量をルさくしてください。^『録音レベルを調節する』 ( P .37) 

〇 FINDER/MENU ボタン 

画面の切り替えや 、 EXIT (操作を中止したり、前の画面に戻る）操作を行います。 

^『基本操作』 ( P .13) 


現在の画面 

動作 

【基本画面】 （P.11) 

【ファインダー画面】に切り替え 

ボタンの長押しで【メニュー画面】に切り替え 

【ファインダー画面】 （P.11) 
【メニュー画面】 （P.11) 

操作を中止したり、前の画面や【基本画面】に戻る 


©REVERB ボタン 

U ノ（ーブ機能のオン/オフ、 U ノくーブ種類の切り替えを行います。 

-4 『再生時に U バーブ効果をかける』 （ P . 己 4) 

•ミミ原 • 

REVERB ( リバーブ） 

大さなホールなどで演奏しているような残響を加えるエフェクト该力果）です。 U バーブの種類は 
ホール1、ホール2、ルーム、プレートの4種類から選ぶことびできます。^『リバーブの種劇 （P. 己 4) 
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各部の名称とはた 5 き 


©REPEAT ボタン 

曲の途中の2点間 （ A — 目の区間）を繰り返し再生させることびでさます。 

曲中に A マークと巨マークをつけると 、 A マークと B マークの間を U ピー ト再生します。 
1回押すと A マークびつき、もラー度巧すと目マークびつきます。^『設定したある区 
間を繰り返し再生する』 ( P .46) 


〇 PLAY/PAUSE ボタン （►/■■) 

再生を開始します。また、再生や録音を一時停止します。 

また、ディスプレイ上のカーソル位置を上ち向に移動させたり、選択項目の値を変更し 
たりします。^『基本操作』 ( P .13) 


現在の画面 

状態 

動作 

【基本画面】 

停止状態 

再生 

再生中 

再生の一時停止 

録音待機状態 （REC ボタン点滅） 

威な 1 巧化 

録音中 （REC ボタン点灯） 

録音の一時停止 

【ファインダー画面】 
【メニュー画面】 

- 

カーソルを 上方向に移動 
値の変更 


©RWD ボタン（が） 

巧の頭出しや前曲の選択をします。巧し続けると、押している間曲を巻き戻します。 
再生中、停止状態のどちらの状態でも操作でさます。 

また、ディスプレイ上のカーソル位置を左ち向に移動させたり、選択項目の値を変更し 
たりします。^『基本操作』 ( P .13) 


現在の画面 

現在の状態 

動作 

【基本画面】 

曲の途中 

曲頭に移動 

曲の先頭 

前曲に移動 

巧の途中、先頭、停止中 

押している間、巻き戻し 

【ファインダー画面】 
[メニユー画面】 

- 

力ーソルを左方向に移動 
値の変更 


Ofwd ボタン （w) 

次の曲を選択します。巧し続けると、押している間巧を早送りします。 

再生中、停止状態のどちらの状態でも操作でさます。 

また、カーソルのちキー（カーソルをちち向に移動）として機能したり、選択項目の値 
を変更したりします。^『基本操作』 ( P .13) 


現在の画面 

現在の状態 

動作 

【基本画面】 

曲の途中 

次曲に移動 

曲の先頭 

次曲に移動 

曲の途中、先頭、停止中 

押している間、早送り 

【ファインダー画面】 

[メニユー画面】 

- 

カーソルをち方向に移動 
値の変更 
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各部の名称とはた 5 き 



巧） STOP ボタン （■) 

再生や録音を停止します。 

また、ディスプレイ上のカーソル位置を下ち向に移動させたり、選択項目の値を変更し 
たりします。^『基本操作』 ( P .13) 


現在の画面 

状態 

動作 

【基本画面】 

再生中 

再生の停止 

録音待機状態 （REC ボタン点滅） 

録音待機状態の解除 

録音中 （REC ボタン点灯） 

録音の停止 

【ファインダー画面】 

【メニユー画面】 

- 

カーソルを 下方向に移動 
値の変更 


( Dreg インジケーター 

録音 ( REC ) 状態のときにホく点灯します。 

録音待機 (REC PAUSE ) 状態のときに点滅します。 

© REC ボタン 

録音待機、録音開始を行います。 

また、選択項目を確定します。^『基本操作』 ( P .13) 


現在の画面 

状態 

動作 

【基本画面】 

停止状態 

録音待機状態にする 

録音待機状態 （REC ボタン点滅） 

録音開始 

【ファインダー画面】 
【メニュー画面】 

- 

確定 
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各部の名称とはた 5 き 



® 電源スイッチ 

電源スイッチを長押しして電源のオン/才 
フを切り替えます。 

^『電源を入れる/電源を切る』 （ P .14) 


の HOLD スイッチ 

HOLD スイッチを ON にしておくと、じ(下 
を除いてボタン類び効かない状態になり、 
誤操作の防止に役立ちます。 


再生/録音中、パソコンと US 目接続中、および 
ディスプレイに 「Now Processing!」 と表示さ 
れている間は、電源をオフにしないでください。 


© インプット-レベル-ボタン （+ )(-) 

[内蔵マイク〇]、[マイク入力端テ 
( D ]、 [ライン入力端テ®]から入力さ 
れる音声の大ささを調節します。 
インプット-レベル-ボタン （+) を押す 
と、入力される音量び大さくなります。イ 
ンプット-レベル-ボタン （一) を巧すと、 
入力される音量びノ」\さ < なります。 

-4 『録音レベルを調節する』 ( P .37) 


HOLD スイッチ ON 時に操作可能なボタン類 

• [AUTO GAIN CONTROL スィッチ巧] 

• [外部マイク-タイプ切り替えスイッチ ©] 

• [LOW CUT スイッチ巧)] 

• [マイク-ゲイン切り替えスイッチ®] 

〇ヘッドホン.ボリューム.ボタン （+ )(-) 

[へッドホン端テ®]にへッドホンを接続 
しているとさに出力される音量を調節しま 
す。 

(メモ） 

[ヘッドホン端テにデジタル•ケーブルを 
接続して出力される音（デジタル出力）は、音量 
調節でさません。 


©AC アダプター端子 

電源端テです。 

付属の AC アダプターを 接続します。 
^ 『AC アダプターで 使う』 （ P .14) 


巧 へッドホン端モ 

(デジタル出カ コネクター 兼用） 

へッ ドホン端テとデジタル出カコネクター 
は兼用です。 

ヘッドホンで聴くときはヘッドホンを、デ 
ジタル出力するとさは丸型ミニ•タイプ（才 
プティカル）のデジタルケーブルを接続し 
ます。^『再生する』 ( P .42) 


オプテイカル/ Optical 

光ケーブルを接続するデジタル端テです。 




















各部の名称とはた 5 き 



©マイク入力端子 

外部マイクを接続するとさに使用します。^『外部マイクを使ラ』 ( P .33) 
音量の調節は[インプット-レベル’ボタン （+)(-) 巧）]で行います。 

外部マイクを接続する場合は、使用するマイクの種類に応じて設定してください。 


ダイナ三ック-マイク 

【メニュー画面】で、プラグイン-パワード-マイクを使用し 
ない設定をします （P.86)。 

電池内蔵タイプの 
コンデンサー.マイク 

プラグイン-パワードタイプの 
コンデンサー-マイク 

【メニュー画面】で、プラグイン-パワード-マイクを使用す 
る設定をします （P.86)。 


ステレオ-タイプ 

[外部マイク-タイプ切り替えスイ、ソチ®]でステレオに設定しまず。 

モノラル-タイプ 

[外部マイク-タイプ切り替えスイ、ソチ®]でモノラルに設定しまず。 


• ダイナミック-マイクや電池内蔵マイクを接続するとさは、必ず【メニュー画面】でプラグイン- 
パワード•マイクを使用しない設定にしてお使いください。正しくない設定で使用するとマイクび 
故障するおそれびあります。 

• [ライン入力端子]にケーブルび接続されていると、[マイク入力端子]からの音声は入力されませ 
ん。 

化爲置 

ダイナミック-マイク 

耐久性に優れ、ボーカルや楽器の録音に適しています。電源供給の必要びありません。 

コンデンサー-マイク 

感度び高く、生楽器や会議の声などルさい音の録音に適しています。電池またはプラグイン•パワー 
から電源の供給び必要です。 


〇 ライン入力端子 

オーディオ機器や電子楽器などから出力されるオーディオ信号を R -09 に入力するとき 
にステレオ-ミニ-プラグのケーブルを使って接続します。 

-4 『カセットや CD の音を録音する』 ( P .39) 

音量の調節は[インプット-レベル-ボタン （+)( —）®]で行います。 
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各部の名称とはた 5 き 



巧 AUTO GAIN CONTROL スィッチ 


AUTO GAIN CONTR 日 L のオン/オフを切り替えます。通常は日 FF に設定します。 


ON 

入力される音がルさい場合は大き<増幅し、大きい場合はレベルを巧え、音全体をなるベ 
く均ーレベルにして録音します。 

会議など遠くの人の声もおくの人の声も同じ音量で録音したい場合は ON に設定します。 

OFF 

入力される音をそのまま録音しまず。 


LINE 入力には効さません。 


©外部マイク-タイプ切り替えスイッチ 

[マイク入力端テ ] に接続するマイクの種類によってスイッチを切り替えます。 


MONO 

モノラル-タイプのマイクを接続しまず。 

STEREO 

ステレオ-タイプのマイクを接続します。 


©LOW CUT スイッチ 

LOW CUT のオン/オフを切り替えます。通常は日 FF に設定します。 


ON 

入力される信号の低音域をカツトして録音しまず。ブレス-ノイズ（声の録音時に息が吹 
き込む音）が大きいときや聲かの録音で風の音が気になる場合は ON に設定します。 

OFF 

ほ音域をカツトせずに録音しまず。 


©マイク•ゲイン切り替えスイッチ 


マイク入力の感度を切り替えます。 


LOW 

マイク入力感度がほ<なります。バンド演奏など大きい音量を入力するときに LOW 
に設定しまず。 

H に H 

マイク入力感度が高くなります。会議の場などルさい音量を入力するときに H に H に 
設定します。 
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各部の名称とはた 5 き 



ボトム • カバー 

ボトム•カバーは2段階でスライドします。 
カバーを開くとまず [ USB 端テ®]と 
[メモ IJ 一•力ード•ス□ット@]、さらに 
[ボトム•カバー•□ック©]をスライド 
させた状態でカバーを開けると[電池ケー 
ス®]びあらわれます。 

^『メモ U - •力ードを準備する』 ( P .17) 
^『電池で使う』 （ P .1 己） 


カバーを開く際は、必ず『電池で使う』 （P.1 己） 
の手順にしたびって開けてください。 

無理に引っ張ると壊れる恐れびあるのでごミ主意 
<ださい。 


巧 USB 端子 

付属の USB ケーブルでパソコンと接続し 
ます。 R -09 で録音した曲をパソコンに移 
動したり、またパソコンから R - 日9に WAV 
や MP 3 をコピーして再生させたりするこ 
とびでさます。 


^『メモ U - •力ードを準備する』 ( P .17) 


厂メモ） 

USB 2.0 (HI-SPEED USB) に対応してし^るた 
め、高速な曲の転送び可能です。 


©メモリー•カード.ス□ット 

SD メモ U — •カードを差し込むス□ットです。 


^に D メモ U -. 力ードについて』 ( P .20) 


ボトム • カバー•□ック 

ボトム-カバーび誤って開いて電池び飛び 
出してしまわないよラに□ックします。 



〇 電池ヶ-ス 

電池で動作させるとさに電池を入れます。 
AC アダプターで使用する場合には、電池を 
入れておく必要はありません。 

^『電池で使う』 （ P .1 己） 

AC アダプターの抜き差しは、必ず R-09 の電源 
をオフにしてから行ってください。 


10 














R -09 の画面と基本操作 


R -09 の画面 


R- 日9の電源をオンにすると【基本画面】び表示されます。 

【基本画面】からは、【ファインダー画面】と【メニュー画面】を開くことびできます。 


【基本画面】 


3が徘 i ; 

田 "■■I JTS 由巧 S 

■ REC 15 ：己 0 户 * 


電源投入後に表示される起動画面。 
曲の録音、再生を行います。 


【ファインダー画面】 


I f 

qIro^^ootThrv^II 


当に顧操體親憂す網、 


【メニュー画面】 


FINDER 



USB 接続 



曰時、録音の音質、ディスプレイ 
の明るさ、初期化など本体の設定 
^を行います。_ 


【USB 画卸 



パソコンと USB 接続すると表示 
されます。 R-09 とパソコン間で 
曲のコピー(移動）を行います。 




































































R -09 の画面と基本操作 


ディスプレイに表示される情報 

【基本画面】に表示される主なアイコンや情報について説明します。 

【再生/停止】 


巧名- 


再生/停止の状態 . 
(PLAY/STOP) 


謹 — 圍 

出カレベル- g-lil'M'M'Mh- 

► pi_fiir U 1 己：己 4 4 


1 1 L 

U ピートの状態現在時刻 
(ON/OFF) 


’ピーク 


曲の長さ 
U バーブの状態 

(日 FF/HALL1 /HALL2/R 日日 M/PLATE) 

. 電源供給の状態 

(AC アダプター4/ 電池 CHI 


臨音】 


巧名- 


録音経過時間 
入カレベル- 


1 


ピーク 


RO9_0001iHAV 


邮邮=13 


因00：己0 


EEC 


——メモ U — -カードの 
録音可能残り時間 

-マイク入力端子への電源供給状態 
(Plugin Power ON/OFF) 


(RK/STANBY) 現在時刻 ^ (AC アダプター4=/電池 □> 


【電池残 量 表示】 



電池を交換 電池満タン 

してください。 です。 
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R -09 の画面と基本操作 


冨本操作 


録音と再生の操作 


再生/-時停止 


卷さ戻し/ 

前曲（曲頭）に移動 



選択と確定の操作 


随常】 



【内蔵時計の曰時および名前の編集時のみ】 

1 操作の中止、前の画面に戻る 1 1 文宇の挿入 1 1 文宇の削除 1 

\ 

=INDER REVERB REPEA1 

-o 〇 〇 

MENU A ィけ 

1 文字の変更 1 

[い/"/ 1 

r 

1 力ーソルを左方向に移動卜 

!◄◄(( REC J 

►i 力ーソルをち方向 1* ■移動 1 


1/ . \j 

▼ 

1 文字の変更 1 

確定 1 
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R -09 を使ってみよう 


電源を入れる/電源を切る 


AC アダプターで 使う 


パソコンと接続してお使いになる場合は、必ず AC アダプターでお使いください。 

巧をコピーしている最中に電池び消耗してしまったときなど、曲び壊れてしまう恐れびあります。 

1 . 電源がオフになつていることを確認しまず。 

もし電源びオンになっている場合は、ここではオフにし 
ます。 R - 日9の[電源スイッチ]を長巧しすると、電源 
のオン/オフ操作びでさます。 


と. AC アダプターの DC プラグを R -09 の [ AC アタプ 
夕一端子]に是し込みます。 


3. AC アダプター本体を電源コンセントに是し込みま 
ず。 


4. 電源オンにします。 

[電源スイッチ]を長巧しすると、電源びオンになり、ディ 
スプレイに R - 日9の画像び表示されます。 

電源をオフにするには、[電源スイッチ]を長巧しします。 


• AC アダプターは必ず付属のものを使用してください。 

• [HOLD スイッチ]び日 N になっていると操作でさません。 

OFF にして操作してください。（斗 P.7) 

(メモ） 

電池び入っている状態で AC アダプターを接続すると、電源は AC アダ 
プター側から供給されます。 
























R -09 を使ってみよう 


電池で使う 


パソコンと接続してお使いになる場合は、必ず AC アダプターでお使いください。 

巧をコピーしている最中に電池び消耗してしまったときなど、曲び壊れてしまう恐れびあります。 

f ffi 用で S る電池®種類 ^ 

• 単兰アルカ U 電池 ( LR 6) 

• 単兰ニッケル水素電池 (HR 15/51) 

^ R- 日9本体でニッケル水素電池に充電することはでさません。別途、市販の充電器を用意してください。^ 


1. 電源がオフになっていることを確認しまず。 

もし電源びオンになっている場合は、ここではオフにします。 R - 日9の[電源スイッ 
チ]を長巧しすると、電源のオン/オフ操作びでさます。 

2. 本体裏側にある[ボトム•カバー]を開をます。 

1. R -0 目を裏返します。 

2. [ボトム•カバー]を上方向に引き上げまず。 

3. [ボトム•カバー•□ック]をスライドさせ、その状 
態のまま、[ボトム•カバー]を引き上げます。 

[ USB 端テ]と[メモ U — •ス□ット]び見えた位置で、 

いったんひっかかります。ここで[ボトム•カバー•□ッ 
ク]をち方向にスライドさせ、その状態のまま、さらに 
[ボトム•カバー]を上ち向に引さ上げます。 

※無理に引っ張ると壊れる恐れびあるのでごま意<ださい。 

4. [ボトム•カバー]を手前に倒します。 

[電池ケース]びあらわれます。 


3. 電池をセットします。 

+ /—極を間違えないようにして、単兰電池2本を[電 
池ケース]に入れます。 
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R-09 を使ってみよう 


5. 電源オンにします。 

[電源スイッチ]を長巧しすると、電源びオンになります。 

6. 電池の種類を設定します。 

【メニュー画面】で使用する電池の種類（アルカ U 電池ま 
たはニッケル水素電池）を選びます。 

vww> 

『使用する電池の種類を設定する （Battery)』(P.84) 




長押し 


R -09 を電池でお ffi いになるとまの注意 

• 新しい電池と一度使用した電池や違う種類の電池を混ぜて使用しないで<ださい。 

• 長時間使用しないときは、電池の液漏れ防止などのためにも本体か6電池を抜いて 
お<ことをおすすめします。 

• USB ケーブルを使ってパソコンと接続する場合は、接続中の電池切れを防ぐため 
に、必ず AC アダプターをお使いください。 

省電九機能 

R -09 は無駄な電力消費を防ぐため、省電力機能びついています。何も操作しない状 
態び一定時間続くと、省電力機能の設定に応じてディスプレイび暗くなったり、電源 
び切れたりします。 

vww> 

省電力機能の設定 

• 『一定期間操作しないときにディスプレイび暗くなるまでの時間を設定する (Display 
Timer)』(P.81) 

. 『ディスプレイび暗くなったときにインジケーターも消灯する （Rec/PeakLED)』(P.82) 

• 『一定時間操作しないとさに電源び切れるまでの時間を設定する （Auto Power 日 ff)』(P.83) 

電池贈表示 

電池容量び少なくなると、ディスプレイの下段ち側に電池残量不足のアイコン 
WA び表示されます。早めに新しい電池と交換してください。 

電池容量び少ないまま使い続けると 、 「Battery Low 」 と表示され、最終的に R - 日9 
のすベての機能び停止します。 

\~¥W> 

『メッセージー覧』 (P.90) 


電池寿命 

アルカ U 電池使用時 


連続再生時 

約 5. 5時間 

連続録音時 

約4時間 


※上記の電池寿命は目安です。使用環境や使いかたによって電池寿命は変わります。 
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R-09 を使ってみよう 


メモリー•力ードを準備ずる 


R -09 はメモ IJ - • 力ードとして SD メモ U - • 力ードを使用します。 

セツトずる 

付属の SD メモ U — -カードをセツトします。 

CZH) 

付属の SD メモ U — -カード必外をお使いになる場合は、□ーランド-ホームページ 
(http://www.roland.co.jp/cs/) をご覧ください。最新の動作確認情報をご案内していまず。 

■ 差し込む 


1. 電源がオフになつていることを巧認します。 

もし電源びオンになっている場合は、ここではオフにし 
ます。 R - 日9の[電源スイッチ]を長巧しすると、電源 
のオン/オフ操作びでさます。 


2. 本体裏側にある[ボトム•カパー]を開をます。 

1. R -09 を裏返します。 

2. [ボトム•カバー]を上方向に引き上げます。 

CZ1D 

[US 目端子]と[メモ U — •ス□ット]び見えた位置で、いった 
んひっかか0ます。 

※無理に引つ張ると壊れる恐れびありますのでごま意くだをし、。 


3. メモリー•力ードをセットしまず。 

メモ U — -カードを差し込みます。 


. メモ U — •カードを挿入するとさは、裏面を上にしてゆつく 
りと挿入してください。向さび逆の状態で無理に挿入すると、 
R-09 本体やメモリー-カードを破損するおそれびあります。 
ごを意ください。 


• メモ U — •カードは、確実に奥まで挿し込んでください。 


4. [ボトム•カパー]を巧じます。 
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R -09 を使ってみよう 


5. 電 as オンにしまず。 

[電源スイッチ]を長押しすると、電源びオンになります。 





(メモつ 

はじめて R -09 でメモリー-力ードを使う場合、メモリー-力ードのフオーマットび必要です。 

『フ オー マットする』 ( P .19) の手順にしたびって フオー マットを行ってください。 

フオーマツトされていないメモリー-力ードび R -09 にセツトされていると 、 「SD Unformatted ] 
と表示されます。 


■ 取り出す 

1. R -09 本体の電源をオフにしまず。 

2. [ボトム•カバー]を開をます。 

3. メモリー•力ードを軽く奥に巧し、指を離します。 

メモ IJ 一 -カードび手前に出てきたら取り出します。 

本体の電源を入れたまま、メモ U — •カードの抜さ差しをしないでください。メモ U — •カード内の 
データび失われる可能性びあります。 
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R -09 を使ってみよう 


フォーマットずる 

はじめて R - 日9でメモ U — -カードを使う場合、メモ U — -カードのフォーマットび必要です。 

メモ U - • 力ードのフォーマットは、必ず R -09 本体で行ってください。 R -09 しソ外の機器でフォー 
マットしたメモリー-力ードは R - 日9では正しく動作しないことびあります。 

Miimm 

フオー マット 

定められた情報の記憶形式に従って、メモ U — -カードを初期化することをいいます。 

録音に使用したメモリー-カードをフオーマツトすると、録音した曲はすべて消去されます。 


1 . メモリー•力ードがセットされていることを巧認します。 

R - 日9の[メモ IJ —•力ード•ス□ット]に、フォーマットしたいメモ U —•力ード 
び差し込まれていることを確認します。 

[#E> 

『セットする』 ( P .17) 


2. 【メニュー画面】を表示させます。 

[ FINDER / MENU ボタン]を長巧しして【メニュー画面】 
を表示させます。 

(メモ） 

途中で操作を中止したい場合には、[円 NDER / MENU ボタン]を 
押してください。ひとつ前の画面に戻ります。 


r FINDER 



を 

【メニュー画面】 
表示 


、 長巧し 




3. rSDCardJ を選びます。 

[ PLAY ボタン乂] [ STOP ボタン ▼] で 「SD Card 」 
を選び、旧 EC ボタン]を押します。 


厂メモ） 

途中で操作を中止したい場合には、 [ FINDER / MENU ボタン]を 
押してください。ひとつ前の画面に戻ります。 



4. FFormatJ を選びまず。 

[ PLAY ボタン血]旧 TOP ボタン ▼] で 「 Format 」 を 
選び、旧 EC ボタン]を押します。 

CaK) 

中止するときは、 [ FINDER / MENU ボタン]を押してください。 
ひとつ前の画面に戻ります。 
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R -09 を使ってみよう 


5. FYesJ を選びます。 

確認の画面び表示されます。 

旧 WD ボタンイ] 『 WD ボタン ►] で 「 Yes 」 を選び、 
旧 EC ボタン]を押します。 



フオーマツト中にメモ U — •カードを絶対に取り出さないでくださ 
し、。メモ U — -カード内の記憶ェ U アび破損することびあります。 



に ompleted !」 と表示されたらフオーマツト完了です。 



6. 【昼本画面】に戻しまず。 

[ FINDER / MENU ボタン]を2回押して【基本画面】に 
おします。 


' FINDER 


、 

を 

【基本画面】 
表示 


、 2回巧し 




r 


SD メモリー • 力ードについて 

付属のメモ U — •力ードじ(外をお使いになる場合は、 □ ーランド•ホームぺージ 
(http://www.roland.co.jp/cs/) をご覧ください。最新の動作確認情報をご案内しています 0 

. R -09 は目 4 MB 〜 4 GB の SD メモ U — -力ードに対応しています。 

• メモ U -- 力ードのメーカーや種類によっては、 R -09 で正しく録音や再生びできないものびあります。 
. 本体の電源を入れたまま、メモ U — -カードの抜さ差しをしないでください。メモ U — -カード内 

のデータび失われる可能性びあります。 

• メモ U — •カードは挿入方向や表裏にミち意し、確実に奥まで差し込んでください。また無理な挿入 
はしないで < ださい。 


(メモつ 

メモリー.力ードの書き込み禁止 ( LOCK ) 機能にっいて 

メモ U — •カードの側面にある書さ込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 方 
向にスライドさせると書さ込みでさなくなり、メモ U — -カード内 
のデータを保護することびでさます。データを削除したい場合は書 
さ込み禁止を解除してお使い<ださい。 


書き込み禁止スイッチ 

-h 
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R -09 を使ってみよう 


日付けと時刻を設定ずる 


電源を入れたとさは、下の手順で内蔵時計の設定をしてください。 

ここで設定した日時は、録音した巧の情報（タイム•スタンプ）として利用されます。 


1 . 【メニュー画面】を表示させまず。 

[ FINDER / MENU ボタン]を長巧しして【メニュー画面】 
を表示させます。 


' FINDER 


を 

1 長巧し 

【メニュー画面】 

表示 



2. [Date & TimeJ を選びます。 

[ PLAY ボタン ▲ ] [ STOP ボタン ▼] で rDate & Time 」 
を選び、旧 EC ボタン]を押します。 



電源オン時、内蔵時計は AC アダプターまたは電池から電力を供給され 
て動作します。電源オフ時には本体に貯えられた電力を使って一時的に 
動作しますび、電源オフ状態び数日間続くと内蔵時計の設定は元に戻っ 
てしまいます（初期状態)。この初期状態で電源を日 N にすると [Clock 
Initialized 」 のメッセージび表示されます。 

に lock Initialized 」 び表示されたら、再度日付けと時刻を設定してく 
ださい。 
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R -09 を使ってみよう 


3. 日付けと時刻を編集します。 

1. カーソルを移動します。 

旧 WD ボタンイ] [ FWD ボタン ►] で力ーソルを左ち 
に動かします。 


カーソルを 
左ちに移動 


W(( REC ))W 




2. 日時を編集します。 

カーソルび変更したい文字の位置にきたら、 [ PLAY ボタ 
ン [ STOP ボタン ▼] で日付けと時刻を変更し、 
旧 EC ボタン]を押して確定します。 




4. 【昼本画面】に戻しまず。 

[ FINDER / MENU ボタン]を巧します。 


FINDER 

をい 基 gg 卸 
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R-09 を使ってみよう 


録音ずる 


[内蔵マイク]で音声を録音してみましよラ。 

[内蔵マイク]を使用するときは、[マイク入力端テ]と[ライン入力端子]には何も接続しないでくだ 
さい。[マイク入力端子]または[ライン入力端テ]にマイクやケーブルび接続されていると、[マイク 
入力端テ]と[ライン入力端子]からの入力び優先され、[内蔵マイク]は無効になります。 

1 . 入カレベルを調整します。 

1- 録音待機状態にします。 

【基本画面】で旧 EC ボタン]を巧して、 EEC インジ 
ケーター]を点滅させます。 

録音待機状態になります。 

2. マイクに向かって実際に録音ずる音を鳴！5してみま 
す。 

R - 日9に入力される音の大きさに応じてレベル-メーター 
び振れます。 


3-音を出しなが5 [インプット-レベルボタン （+) (—)] 
を巧し、ボリュームを少しずつ調整していきます。 

[ PEAK インジケーター]び点灯しない範囲内で、レベル. 
メーターびでさるだけち側に大さく振れるように調整し 
ます。 

[ PEAK インジケーター]び点灯しっぱなしになると、入 
カレべルび大さすざて歪んだ音で録音されてしまいます。 

rwm > 

入カレベル調整について、詳しくは『録音レベルを調節する』 
( P .37) をご覧ください。 


.[ REC ボタン]を巧し、録音を開始しまず。 

旧 EC インジケーター]び点好します。 


3. [ STOP ボタン ■] を巧し、録音を停止します。 

旧 EC インジケーター]び消灯し、録音した曲びディスプ 
レイに表示されます。 

録音中は電源をオフにでさません。 

rwwy 

録音設定について詳しくは『録音の設定をする』 （ P .2 目）をご覧 
<ださい。 




曰仁止] 






W (し 

/ ■ \」 

H 録音待機1 



□ R09_0001.HRV 

曲:阳:阳 ■因。。：' 


因00:己0:43 



□ R09_0001.HRV 

曲:阳:阳 ■因。。：' 


因00:己0:43 
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R-09 を使ってみよう 


再生ずる 


録音した音声を聴いてみましよラ。 


1 . 再生機器を接続します。 

(メモ） 

R -09 は、本体にはスピーカーを装備していません。再生した音を 
聴くためには、へッドホンやスピーカーなどの再生機器び別途必要 
です。 


2. [ PLAY ボタン►/ II ]を巧して、再生しまず。 

[ PLAY ボタン]を巧すと、ディスプレイに表示されてい 
る巧の再生び始まります。 

ディスプレイに [No SongJ と表示されている場合は、 R -09 で 
再生でさる曲びないことを意味します。 

vww> 

『曲やフオルダを扱ラ』 ( P .62) 



3. 音量を調壁します。 

[ヘッドホン•ボ U ューム•ボタン （+)(-)] で、ちよ 
うど良い音の大きさになるように調整します。 

(Z1D 

[へッドホン端子]にデジタル-ケーブルを接続して出力される音 
(デジタル出力）は、音量調節でさません。 



巻を戻し/早送り [ 

再生中に旧 WD ボタン! ◄◄] を長押しすると卷さ戻しに、 [FWD ボタン ►►!] を長押し 
すると早送りの状態になります。それぞれのボタンから手を離すと再び再生び始まります。 

V J 

rwm> 

再生方法について詳しくは『再生する』 ( P .42) をご覽ください。 
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R -09 を使ってみよう 


削除ずる 


録音した音声を削除します。 


【ファインダー画面】を表示させます。 

[円 NDER / MENU ボタン]を巧して【ファインダー画面】 
を表示させます。 


FINDER 

S 【ファインダー画面】 
表示 


2. 巧を選びまず。 

[ PLAY ボタン AJ [ ST 日 P ボタン ▼] で削除する巧を 
選び、旧 EC ボタン]を巧します。 


F_i nder 


トロ 

R09_0003.HRV 


-□ 

R09_0004.HRV 


-□ 

R09_0005.HRV 


-□ 

R09_000G.HRV 


l!b|R09_UUUV .hhv^H 



カーソルを 
上下に移動 


3. roeletej を選びます。 

[ PLAY ボタン血]旧 TOP ボタン ▼] で 「 Delete 」 を 
選び、旧 EC ボタン]を巧します。 



4. [ REC ボタン]を巧して確定しまず。 

確認の画面び表示されます。旧 EC ボタン]を押して確定 
します。 

CZK) 

中止（キャンセル）ずる場合は [ REC ボタン]を押ず前に [ FINDER / 
MENU ボタン]を押してください。 

削除中に電源を切らないでください。 



5. 【昼本画面】に戻します。 

[ FINDER / MENU ボタン]を巧します。 


FINDER 

をい基!!面 


25 

















































































録音ずる 


録音の設定をずる 


録音時の音質を設定することびでさます。 

音質をよくすると、巧のサイズは大きくなり録音できる時間は短くなります。 

演奏を録音するような「本番」のレコーディングでは、音質を優先させて WAV ]6 bit ま 
たは 24 bit にするとよいでしよラ。 

CZ1D 

才ーディオ CD を作成する場合は、サンプリング周波数を 44.1 kHz 、 録音モードを WAV 16 bit に設 
定します。 

テスト録音や会議の記録などは、それほど高い音質びホめられるものではありません。長 
時間録音すること、曲サイズをルさくすることを優先させて、 MP 3 ] 28 kbps 、44.1 kHz 
にするとよいでしよラ。 

音質を優先するか録音時間を優先するかなど、目的に合った設定をしてください。 


サンプリング周液数 


(初期値：太字) 



441 kHz 

サンプリング周波数の値 

48kHz 


値び大さいほど高音質になります。 

音をデジタル録音する場合、一定時間ごとに音のレベルを測って、そのレベルをデジタル 
信号化します。ヴンプ U ング周波数とは、その時間間隔を決める値のことで単位は kHz で 
表します。高音を正確に再現したい場合は、高いヴンプ U ング周波数び必要です。 

CZ1D 

• ヴンプ U ング周波数の値び大さくなると巧のサイズび大さくなり、録音可能な時間び短くなります。 
. ビデオ作品の編集で、オーディオ-トラックに録音したちのを取り込む場合には 48 kHz に設定する 
ことをおすすめします。 

• 録音した曲のヴンプ U ング周波数を R -09 で変換することはでさません。 






録音する 


録音モード 


録音モード 


MP 3 64 kbps 
MP 3 96 kbps 
MP 3 128 kbps 
MP 3 160 kbps 
MP 3 192 kbps 
MP 3 224 kbps 
MP 3 320 kbps 
WAV 16 bit 
WAV 24 bit _ 


■ WAV と MP3 

WAV の巧(:* WAV ) は取り込んだ音の情報をすべて非圧縮で記録し、 MP 3 の曲 (* MP 3) 
は圧縮して記録します。このため、 WAV の曲は MP 3 の曲よりも高音質で録音すること 
びでさます。一ち MP 3 は人間の耳に聞こえにくい周波数の音を取り除くことで情報量を 
減らして録音します。 


厂メモ） 

MP 3 の設定で録音すると、 WAV の設定で録音したとさよりち曲のサイズびルさくなり、長時間の録 
音び可能になります。 


■ bps と bit 

値び大さいほど高音質になります。 

MP 3 の bps とはビットレートの単位です （bit per second ) 〇 

ビットレートとはデータの速度を示すもので、]秒間に送るビットの数を表します。 

WAV の bit とはサンプルサイズの単位です。 

サンプルサイズとは音の強弱の精度を示すちのです。ヴンプ U ングサイズの値び大さくな 
るとより細かい音の強弱び表現でさ、滑らかで自然な音になります。 

CZ1D 

• bps と bit の値び大さくなると曲のサイズび大さくなり、録音可能な時間び短くなります。 

• Windows Media Player などソフトウェアによっては 24 bit の WAV は再生できません。 
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録音する 


録音時間の目安 

メモ U — -カードに録音できる時間の目安は下のとおりです。 


録音可能時間（目安） 単位：分 


ミ 凡申 

改疋 

I メモリー•カードのサイズ 

巨 4M 巨 

128MB 

已 12M 目 

1GB 

2G 巨 

4G 巨 

WAV (16 ビット /44.1 kHz ) 

5 

11 

44 

88 

180 

360 

WAV (16 ビット /48 kHz ) 

5 

10 

40 

81 

166 

330 

WAV に 4ビット / 44.ル Hz ) 

3 

7 

29 

59 

120 

240 

WAV (24 ビット /48 kHz ) 

3 

7 

27 

54 

110 

220 

MP 3 に 8 kbps 

62 

126 

490 

980 

1,993 

3 ぶ 00 

MP 3 224 kbps 

35 

70 

280 

560 

1,139 

2,700 

MP 3 320 kbps 

25 

50 

196 

392 

797 

1,590 


上記の録音時間は目安です。カードの仕様等により変わることびあります。 

また、録音されたファイルび複数ある場合、合計の録音時間はこれよりルさくなります。 
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録音する 


楽器や芦を録音ずる 


内蔵マイクを使う 


内蔵マイクはステレオ-タイプのマイクです。 

R -09 本体のち側のマイクびちチャンネルの)、左側び左チャ 
ンネル （ L ) として録音されます。 




• マイク録音を行ラ際には、八ウリング（キーンという音）を避けるた 
めスピーカーを使用しないでください。 

• [マイク入力端子]や[ライン入力端子]にマイクや機器を接続してい 
る場合は、[内蔵マイク]は使用できません。[内蔵マイク]を使用す 
る場合には、[マイク端子]や[ライン入力端子]に何を接続しないで 
<ださい。 


广メモ^ 

録音する音声を聴さなびら（モニターしなびら）録音する場合は、録音 
時にモニターする設定にしてください。 

ィ『録音時に音声をモニターするかしないかを設定する』 （ P .8 己） 


1 . R -09 の電源をオンにしまず。 

『電源を入れる/電源を切る』 （ P .14) の手順で、 R - 日9の 
電源をオンにします。 





琴 


I 

IOMC 
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録音する 


2 . サンプリング周液数を設定します。 

I 参原〉 

『録音の設定をする』 ( P .26) 


1. 【メニュー 画面】を表示させます。 

[ FINDER / MENU ボタン]を長巧しして【メニュー画面】 
を表示させます。 


' FINDER 



を 

【メニュー画面】 
表示 


、 長巧し 




2 .「Recorder Setup 」 を選びます。 

[ PLAY ボタン血] [ ST 日 P ボタン ▼] で 「Recorder 
Setup 」 を選び、旧 EC ボタン]を巧します。 


3. サンプリング周波数 （Sample Rate ) を選びま 
す。 

旧 WD ボタン 4] [ FWD ボタン ►] で Sample Rate 
の値を変更します。 


サンプリング周波数の値 


44.1 kHz 

48 kHz 
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録音する 


3 . 録音モードを設定します。 

I 参原〉 

『録音の設定をする』 ( P .26) 


1- FRec ModeJ を選びます。 


[ PLAY ボタン ▲] [ STOP ボタン ▼] で Rec Mode の 
行にカーソルを合わせます。 



2-録音モードを選びます。 

[ RWD ボタンイ] [ FWD ボタン ►] で Rec Mode の 
値を変更します。 


録音モード 


MP 3 64 kbps 
MP 3 96 kbps 
MP 3 128 kbps 
MP 3 160 kbps 

MP 3 192 kbps 
MP 3 224 kbps 
MP 3 320 kbps 
WAV 1 巨 bit 
WAV 24 bit 


Recorder Setup 


Samp Ie Rate: 

4 且 .QkHz 

Rec Mode; 


HHV-E4bi 


Max File 5ize: 


値の変更 




4 . [ FINDER / MENU ボタン]を 2 回巧して【基本画 
面に戻します。 

5 . 入カレベルを調整しまず。 

録音する音の大ささを調整します。 

『録音レベルを調節する』 ( P .37) の手順にしたびってレ 
ベルを調整してください。 


' FINDER 



を 

【基本画面】 
表示 


、 2回巧し 
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録音する 


6. [REC ボタン]を巧し、録音を始めます。 

録音待機状態（旧 EC インジケーター]び点滅）で旧 EC 
ボタン]を巧します。 

旧 EC インジケーター]び点灯し、録音び始まります。 



録音開始 I 


厂メモ） 

.[ PLAY / PAUSE ボタン]を押しても、録音を開始することびで 
さます。 

• 録音を始めてから [ HOLD スイッチ]を日 N にしておくと、ボタ 
ンび誤って押されてち録音び止まったり録音レべ>1レび変わった 
りしません。 


• [マイク入力端子]や[ライン入力端子]にマイクや機器を接続 
している場合は、[内蔵マイク]は使用できません。[内蔵マイ 
ク]を使用する場合には、[マイク端テ]や[ライン入力端テ] 
に何ち接続しないでください。 

• 録音待機状態や録音中に[インプット•レベル-ボタン]を操 
作すると、入カレベルび変わってしまいます。[インプット•レ 
ベル-ボタン]を誤って操作してしまわないよラ気をつけてく 
ださい。 

• 録音中は電源をオフにすることびでさません。一度録音を停止 
してから電源をオフにしてください。 


7. [STOP ボタン ■] を巧し、録音を停止します。 

旧 EC インジケーター]び消好します。 

CZ1D 

一時停止する場合は、 [ PLAY / PAUSE ボタン]を押します。 
一時停止を解除して録音を再開するときは、再度 [ PLAY/PAUSE 
ボタン]を巧して<ださい。 



ディスプレイには、録音した曲び表示されます。 

CZH) 

曲名は、 R 09_0001. WAV のように自動的に作成されます。 
0001の部分は存在する曲名の中で、最ち大さいま号の次のま号 
びつけられます。 


□ R09-0001 

nn nn 4 n 

■ HRV 

BB = BB =1 G 


m 


5T0P 


17:54 : 


8. 再生します。 

今、録音した曲を聴くときには、 [ PLAY / PAUSE ボタン 
►/II ] を巧します。 

rwmy 

『曲を再生する』 ( P .43) 



r 再生] 
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録音する 


外部マイクを使う 

R - 日9は、ダイナミック•マイクや、パソコンのマイク端テなどに接続するタイプのコン 
デンヴ ー. マイクを使用することびでさます。 



fmwmi 

• [ライン入力端テ]に機器やケーブルび接続されていると[マイク入力端テ]からの入力は無 
視されてしまいます。[ライン入力端子]には何も接続していない状態でお使いください。 

• マイク録音を行う際には、八ウリングを避けるためスピーカーを使用しないでください。 



2 . 


R-09 の電源をオンにします。 

『電源を入れる/電源を切る』 （ P .14) を参考にして、 R - 
09の電源をオンにします。 


サンプ y ング周液数を設定しまず。 



r 参照> 

『録音の設定をする』 （ P .2 目) 


1 . 


【メニュー画面】を表示させます。 

[ FINDER / MENU ボタン]を長押しして【メニュー画面】 
を表示させます。 


' FINDER 


、 

を 

【メニュー画面】 
表示 


、 長巧し 




2, 「Recorder Setup」 を選びます。 

[ PLAY ボタン A ] [ ST 日 P ボタン ▼] で 「Recorder 
Setup 」 を選び、 [ REC ボタン]を押します。 
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録音する 


3-サンプリング周波数 (SampleRate) を選びます。 

旧 WD ボタン 4]『 WD ボタン ►] で Sample Rate 
の値を変更します。 



44.1 kHz 

ヴンプ U ング周波数の値 

48 kHz 


3. 録音モードを設定します。 

rwwy 

『録音の設定をする』 ( P .26) 


.OkHzl 


Rec Mode ; 

HHV-IGbit 
Max File 5ize: 

EGB 


値の変更 


1.「Rec Mode」 を選びます。 

[ PLA 丫ボタン AJ [ STOP ボタン ▼] で Rec Mode の 
行にカーソルを合わせます。 


2-録音モードを選びます。 

[ RWD ボタンイ] [ FWD ボタン ►] で Rec Mode の 
値を変更します。 


録音モード 


MP 3 64 kbps _ 

MP 3 96 kbps 

MP 3 128 kbps 
MP 3 160 kbps 
MP 3 192 kbps 
MP 3 224 kbps 

MP 3 320 kbps 
WAV 1 巨 bit 
WAV 24 bit 



Max File 5ize: 

EGB 


カーソルを 
上下に移動 



Recorder Setup 



4. [FINDER/MENU ボタン]を 2 回巧して【昼本画 
面】に戻します。 


' FINDER 



を 

【基本画面】 
表示 


、 2 回巧し 
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録音する 


5. ffi 用するマイクに合わせて設定を巧います。 


ダイナミック•マイク 

【メニュー画面】で、プラグイン.パワード.マイクを 
使用しない設定をしまず （ P .86)。 

電池内蔵 タイプの 
コンデンサー.マイク 

プラグイン-パワードタイプの 
コンデンサー.マイク 

【メニュー画面】で、プラグイン.パワード.マイクを 
使用する設定をします （ P .86)。 


[外部マイク•タイプ切り替えスイッチ]を[マイク入力端テ]に接続するマイクに 
合わせて切り替えます。 


• ダイナミック-マイクや電池内蔵マイクを接続するとさは、必ず【メニュー画面】でプラグイ 
ン•パワード-マイクを使用しない設定にしてお使いください。正しくない設定で使用すると 
故障するおそれびあります。 

• [ライン入力端子]にケーブルび接続されていると、[マイク入力端テ]からの音声は入力され 
ません。 

Miimm 

ダイナミック•マイク 

耐久性に優れ、ボーカルや楽器の録音に適しています。電源供給の必要びありません。 

コンデンサー-マイク 

感度び高く、生楽器や会議の声などルさい音の録音に適しています。電池またはプラグイン•パ 
ワーから電源の供給び必要です。 


ステレオ-タイプ 

[外部マイク切り替えスイッチ]でステレオに設定します （ P .9)。 

モノラル-タイプ 

[外部マイク切り替えスイ、ソチ]でモノラルに設定します （ P .9)。 


广メモ） 

モノラル-マイク使用時に、外部マイク-タイプ切り替えスイッチ （ P .9) をステレオ-タイプ 
に設定して録音すると、 L チヤンネルしか録音されません。モノラル•タイプに設定すると 、 L 
と R チヤンネルに同じ音（ステレオ）び録音されます。 


6. マイクを接続しまず。 

R - 日9の[マイク入力端テ]にマイクを接続します。 

録音する音声を聴さながら（モニターしなびら）録音する場合は、ヘッドホンを[ヘッドホン端 
テ]に接続してモニターしてください。外部スピーカーなどを接続すると八ウ U ング音び出ます 
のでスピーカーなどを使用しないよラごミち意ください。 


7. 入カレベルを調整しまず。 

録音する音の大ささを調整します。 

『録音レベルを調節する』 ( P .37) の手順にしたびってレベルを調整してください。 
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録音する 


8. [REC ボタン]を巧します。 

録音待機状態（旧 EC インジケーター]び点滅）で旧 EC 
ボタン]を巧します。旧 EC インジケーター]び点灯し、 
録音び始まります。 



録音開始 I 


厂メモ） 

.[ PLAY / PAUSE ボタン]を押しても、録音を開始することびで 
さます。 

• 録音を始めてから [ HOLD スイッチ]を日 N にしておくと、ボタ 
ンび誤って押されてち録音び止まったり録音レべ>1レび変わった 
りしません。 


• 録音中に[インプット-レベル-ボタン]を操作すると、入力 
レベルび変わってしまいます。[インプット-レベル-ボタン] 
を誤って操作してしまわないよラ気をつけてください。 

• 録音中は電源をオフにすることびでさません。一度録音を停止 
してから電源をオフにしてください。 


9. [STOP ボタン ■] を巧し、録音を停止します。 

旧 EC インジケーター]び消灯します。 

CZH) 

一時停止する場合は、 [ PLAY / PAUSE ボタン]を押します。 
一時停止を解除して録音を再開するとさは、再度 [ PLAY/PAUSE 
ボタン]を押して<ださい。 



ディスプレイには、録音した曲び表示されます。 

CZH) 

曲名は、 R 09_0001. WAV のように自動的に作成されます。 
0001の部分は存在する曲名の中で、最わ大さい番号の次の番号 
びつけられます。 


□ R09-0001 

nn nn 4 n 

■ HRV 

BB = BB =1 G 


m 


5T0P 


17:54 : 


10 ■再生しまず。 

今、録音した巧を聴くときには、 [ PLAy / PAUSE ボタン 
►/II ] を押します。 

[WM> 

『曲を再生する』 （ P .43) 



r 再生"! 
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録音する 


録音レベルを調節ずる 

R - 日9は、幅広い音を収録するように設計されていますび、録音対象に応じて最適な録音 
レベル（音量）設定を行なうことで、より高音質で録音することびでさます。 

レベル設定の基本は、歪まない範囲ででさる限り大さなレベル（音量）で入力することで 
す。これは[内蔵マイク]、外部マイクのいずれを使用する場合でも同じです。 


1 . 録りたい音にマイクを向けます。 

録音したい対象に R - 日9のマイクを向けます。 


2. 録音待機状態にしまず。 

【基本画面】で旧 EC ボタン]を巧して旧 EC インジケー 
ター]を点滅させます。録音待機状態になります。 

この状態ではまだ録音は始まっていません。 



3. マイクに向かって実隐に録音ずる音を鳴 6 してみ 
ます。 

R - 日9に入力される音の大きさに応じてレベル-メーター 
び振れます。 


□ R09_0001.HRV 

阳=阳=阳品 0:己0：43 



4. 音量を調壁します。 

音を鳴らしなびら、[インプット•レベル•ボタン]を巧 
し、インプット•ボ U ュームを少しずつ調整します。 

(メモ） 

レベル.メーターび ちに行くほど大さな音を集音していることを 
表わします。でさるだけ大さく集音するよラに[インプット•レ 
ベル-ボタン]を押して調整してください。 

ただし [ PEAK インジケーター]び点灯してしまうと、入力音量 
び大さ過ぎの状態です。 

[ PEAK インジケーター]び点灯している状態というのは、 R -09 
び記録でさる最大の入力音量に達している状態（ク U ップしてい 
る状態）で、さらに大さな音び入ってさてち本来の音量で録音さ 
れません。このよラなとさ録音された音はバ U バ U と歪んだ状態 
になつています。 



37 




























録音する 


インジケーター点灯 


匙說競 





クリップ 


できる 



M k 


u い 


入力音声波お 


録音波形 


録音しようとしている対象び出すちっとも大きな音び入ったときでも [ PEAK インジケーター] 
び点灯しない（クリップしない）ように[インプット-レベル • ボタン]を調整します。歌であ 
れば一番盛り上びるところ、楽器であればフオルテシモの音び出るとさにク U ップしないように 
しておさます。 


レベルの設定び終わってから、もう一度旧 EC ボタン]を巧すと録音び始まります。 


广メモ^ 


• 録音を中止する場合、に TOP ボタン ■] を押すと【基本画面】に戻ります。このとさレベル設定 
は維持されているので、もう一度旧 EC ボタン]を押せば、同じ入カレベルで録音を始めることび 
でさます。 

• [インプット-レベル•ボタン]操作時に、入カレベルび切り替わるタイ三ングでルさなノイズび聞 
こえることびありますび、故障ではありません。 
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録音する 


R -09 はマイクを使った楽器演奏の録音やボイス-メモとして使う外に、[ライン入力端 
テ]を使ってカセットや CD の音を録音することをでさます。 

[ライン入力端テ]に機器やケーブルを接続すると、マイク入力は無効になります。そのため、マイク 
入力とライン入力の音声をミックスして録音することはできません。[ライン入力端子]と[マイク入 
力端子]から音声を入力した場合には、ライン入力の音声のみび録音されます。 

ここでは、例として CD プレーヤーからの音を R - 日9で録音してみます。 


R -09 の電源をオンにします。 

『電源を入れる/電源を切る』 （ P .14) を参考にして、 R - 
09の電源をオンにします。 


2. サンプ U ング周液数を設定しまず。 


「参照> 

『録音の設定をする』 （ P .2 目） 

1. 【メニュー画面】を表示させます。 

[ FINDER / MENU ボタン]を長巧しして【メニュー画面】 
を表示させます。 


2 .「Recorder Setup 」 を選びます。 

[ PLAY ボタン血] [ ST 日 P ボタン ▼] で 「Recorder 
Setup 」 を選び、旧 EC ボタン]を押します。 


3- サンプリング周波数 (Sample Rate ) を選びま 
す。 

旧 WD ボタンイ] [ FWD ボタン ►] で Sample Rate 
の値を変更します。 



カセットや CD の音を録音ずる 



カーソルを 


-—►/!! / 

上下に移動 


周 


Recorder _ 5etu 」 



値の変更 


Rec Mode : 

HHV-IGbit 
Max File 5ize: 

EGB 


Power Manage 
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録音する 


3. 録音モードを設定します。 

I 参原〉 

『録音の設定をする』 （ P .2 目） 


1-「 RecMode 」 を選びます。 

[ PLAY ボタン乂] [ STOP ボタン ▼] で Rec Mode の 
行にカーソルを合わせます。 


2-録音モードを選びます。 

[ RWD ボタンイ] [ FWD ボタン ►] で Rec Mode の 
値を変更します。 



Max File 5ize: 

EGB 


カーソルを 
上下に移動 



Recorder Setup 



户直の変更 ]■ 



3- [ FINDER / MENU ボタン]を2回巧して【基本画 
面】に戻します。 


' FINDER 



を 

【基本画面】 
表示 


、 2回巧し 





5. 


CD プレーヤーを接続します。 

CD プレーヤーのライン出力端子と R - 日9の[ライン入力 
端テ]をオーディオ•ケーブルで接続します。 


入カレベルを調整しまず。 

CD プレーヤーで録音したい曲を再生しなびら、入カレべ 
ルを調整します。 


M _1 

ラ啓力 


/ 

/ CD プレーヤーの 
/ ライン出力端子へ 


目!^ 

に □ 1 1 1 !□□□! 〇の 


入カレベルを調整したら、録音したい巧を頭出ししてお 
さましよラ。 


[Wm> 

『録音レベルを調節する』 （ P .37) 
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録音する 


6 . [ REC ボタン]を巧し、録音を開始しまず。 

録音待機状態（旧 EC インジケーター]点滅状態）で旧 EC 
ボタン]を巧します。旧 EC インジケーター]び点灯し、 
録音び始まります。 

(35D 

[ PLAY / PAUSE ボタン]を押しても、録音を開始することびでき 
ます。 

録音中に[インプット-レベル-ボタン]を操作すると、入カレべ 
ルび変わってしまいます。[インプット-レベル-ボタン]を誤っ 
て操作してしまわないよラ気をつけてください。 

7. CD プレーヤーの再生ボタンを巧しまず。 

CD プレーヤーで再生している曲び R - 日9に録音されます。 
録音したい巧の再生び終了するまで待ちます。 



録音開始 I 


8 . [ STOP ボタン ■] を巧し、録音を停止します。 

旧 EC インジケーター]び消灯します。 

一時停止する場合は、 [ PLAY / PAUSE ボタン ►/!!] を押します。 
一時停止を解除して録音を再開するときは、再度 [ PLAY/PAUSE 
ボタン ►/»] を押して<ださい。 



ディスプレイには、録音した巧び表示されます。 

(メモ） 

曲名は、 R 09_0001. WAV のように自動的に作成されます。 
0001の部分は存在する曲名の中で、最ち大さい番号の次のま号 
びつけられます。 


□ R09-0001 

nn nn 4 n 

■ HRV 

BB = BB =1 G 


m 


5T0P 


17:54 : 


9. R -09 を再生しまず。 

今、録音した巧を聴くときには、 [ PLAy / PAUSE ボタン 
►/II ] を押します。 

[WM> 

『曲を再生する』 （ P .43) 



再生 I 
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再生ずる 


基本的な接続 


R -09 本体にはスピーカーび装備されていません。再生音を聴くためには、へッドホンや 
アンプ内蔵スピーカーを別途ご用意ください。 



スピーカーを接続する場合 

必ず次の手順で電源を投入してください。手順を間違えると、誤動作をしたりスピー 
カーなどび破損したりする恐れびあります。 

1. R -09 の電源を切ります。 

2. 接続するスピーカーのボリュームを最小にして電源を切っておきます。 

3. スピーカーを接続します。 

アンプを内蔵しているスピーカーのみ接続でさます。 

デジタル•スピーカーを使用するときは、 R - 日9の [PHONES ( OPT に AL )] 

とスピーカーのデジタル入力端テをデジタル-ケーブルで接続します。 

アナ□グ•スピーカーを使用するときは、 R - 日9の [PHONES ( OPT に AL )] 

とスピーカーのライン入力端テをオーディオ-ケーブルで接続します。 

4. R -09 の電源をオンにします。 

5. スピーカーの電源を入れて、ボリュームを少しずつ大きくして音量を調 
節します。 

R -09 本体で[デジタル出カコネクター]からの音声の音量調節はでさません。 
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再生する 


曲を再生ずる 


旧 WD ボタンが ] 『WD ボタン]で再生したい曲を選んで、 [ PLAY ボタン ►/!!] 

を押すと再生び始まります。 

rww> 

『再生可能な曲の種類』 （ P . 日日） 



【昼本画面】を表示させまず。 

【基本画面】になっていない場合は、 [ FINDER / MENU ボ 
タン]を何回か巧して【基本画面】を表示させます。 

表示されている画面に応じて、 『 INDER / MENU ボタン]を押 
す回数び異なります。 


FINDER 

^ 【基本画面】 


2. [ RWD ボタン W ] [ FWD ボタン W ] で再生した 
いなを選びまず。 

旧 WD ボタン]を巧すとひとつ前の曲に移動します。 
fWD ボタン]を巧すと次の曲に移動します。 



次巧に 
移動 


广メモ） 

ディスプレイに「 N0 Son 旨」と表示されている場合は、現在のフォ 
ルダ内に R -09 で再生できる曲びないことを意味します。 

[No CardJ と表示されている場合は、メモ U - •力ードびセット 
されていないことを意味します。 

rwm> 

『曲やフオルダを扱う』 ( P .62) 
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再生する 


3. 再生しまず。 

[ PLAY ボタン ►/!!] を巧すと、ディスプレイに表示さ 
れている曲の再生び始まります。 



4. [ヘッドホン•ボリューム•ボタン （+) 卜）]で、 

ちょうど良い音の大まさになるように調整します。 


(メモつ 

[へッドホン端子]にデジタル-ケーブルを接続して出力される音 
(デジタル出力）は、音量調節でさません。 


厂メモ） 

• 巧順について 

曲順は、下の文字列の規則に従って順番に表示されます。録音した順番ではありません。 

(スぺース）！#$ 〇/〇 &| ()+，-. 01234 5678 9; = @ 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghij kl mnopq rstuvwxyz り 

• 「」で始まる曲名は、無視され、表示されません。 

. 曲名またはフォルダ名に日本語 （2 バイトの文字）び使われている場合、 R -09 のディスプレイには 
「_ MBCOOO . wav」、LMBCOOl . mp 3」というような _ MBC の後に番号びついた名前で表示され 
去す。 

• 曲の拡張子び. WAV か. MP 3 1：!外の曲は、無視され、表示されません。 

• ディスプレイに表示されている曲名は、 MP 3 の ID 3 タグには対応していません。 



r 参照> 

R - 日9で再生でさる曲については、『再生可能な曲の種類』 （ P . 日日）を参照してください。 
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再生する 


早送り、卷さ戻し 

曲の再生中に旧 WD ボタン W ] を押すと、押している間巻き戻し、 [ FWD ボタン ►►!] 
を巧すと、巧している間早送りをします。それぞれのボタンから手を離すと再び再生び始 
まります。 


广メモ） 

ボタンを押し続けると、早送りや巻さ戻しのスピードび加速します。 



>/" イ 


巻き戻し!一 


早送り 

巧し続ける 

‘/ ■ \ 

巧し続ける 


再生中の巻を戻しや早送りについて 

1 6 bit / 24 bit WAV の曲を再生中に、巻き戻しや早送りの操作を行なうと、メモ U —- 
力ー ドの種類によっては、 データの読み込み速度び間に合わず、巻さ戻しや早送りの動 
作び停止してしまうことびあります。 

このようなときは、いったん [ ST 日 P ボタン ■] を巧して再生を終了してください。そ 
の後、もラー度再生を行ってください。 
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再生する 


設定したある区間を繰り返し再生ずる 

1曲の中で指定した一定区間を繰り返し再生します。 

気になるところを何度でも繰り返し再生してチェックすることびできます。 



1 . 再生します。 

[ PLAY ボタン ►/!!] を巧すと、ディスプレイに表示さ 
れている曲の再生び始まります。 



r 再生"! 


2 . 開始地点 （ A マーク）を設定します。 

再生中に旧 EPEAT ボタン]を巧して一度巧します。 
その時点び U ピート再生の開始地点 （ A マーク）となり 
ます。 


f ん A 


\ 

か1 1 

1 


REPEAT 



も 

A マーク 

5 几み 

巧を 




J 


□ R09_0001.HHV 

阳=阳=17品 0:0己：己1 



► PLAYhh 1 了：己 9 4 


3. 終了地点（已マーク）を設定します。 

再度旧 EPEAT ボタン]を巧します。 

その時点び U ピート再生の終了地点（目マーク）となり 
ます。 
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再生する 


手順1、2で設定した区間 ( A - B ) を繰り返し再生します。 [ . 。 

U ピート再生を解除するときには、再度旧 EPEAT ボタ 曲 I I I コ 

ン]を巧します。 CP 


設定の際のご注意 

• A マークを設定した後、目マークを設定しないで曲が最後まで再生されてしまったとき 
には、 A マークと曲の終わりまでの間を繰り返し再生します。 

• [RWD ボタン ] [FWD ボタン ►►!] で曲を移動すると、リピートの設定は解除さ 
れます。 

V V 

■ 設定の解除方法 

• A マー ク、目 マー クが設定されている状態で [REPEAT ボタン] を押すと、 A マー ク、目 
マークの設定が解除されます。 

• 再生も停止する場合には、 [STOP ボタン ■] を押してください。リピート再生の設定 
( A マーク、目マーク）は記憶されたまま再生が停止します。 
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再生する 


1巧を繰り返し再生ずる 

選択した]巧だけを繰り返し再生します。 



1 . 【メニュー画面】を表示させます。 

[ FINDER / MENU ボタン]を長巧しして【メニュー画面】 
を表示させます。 

再生中は【メニュー画面】を表示できません。に T 日 P ボタン ■] 
を押して再生を停止してください。 


r FINDER 


を 

I 長巧し 

【メニュー画面】 

表示 

J 


2. [Player SetupJ を選びまず。 

[ PLAY ボタン [ STOP ボタン ▼] で 「Player 
Setup 」 を選び、旧 EC ボタン]を巧します。 
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再生する 


3. [ SINGLEJ を選びます。 

旧 WD ボタンイ] 『 WD ボタン ►] で Play Mode の 
値を変更し、 「 SINGLE 」 を選びます。 



户直の変更 ]- 



4. FRepeatJ を選びます。 

[ PLAY ボタン圭] [ STOP ボタン ▼] で 「 Repeat 」 
の行にカーソルを合わせます。 



5. roNj を選びます。 

[ RWD ボタンイ] 『 WD ボタン ►] で Repeat の値 
を変更し、 「 ON 」 を選びます。 



6. 【昼本画面】に戻します。 

[ FINDER / MENU ボタン]を2回巧して【基本画面】に 
おします。 


' FINDER 


、 

を 

【基本画面】 
表示 


、 2回巧し 




7. 再生します。 

[ PLAy ボタン ►/!!] を巧します。 
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再生する 


シャッフル再生ずる 

曲の順番を自動的に入れ替えて再生します。 



【メニュー画面】を表示させまず。 

[円 NDER / MENU ボタン]を長巧しして【メニュー画面】 
を表示させます。 

再生中は【メニュー画面】を表示でさません。に T 日 P ボタン]を 
押して再生を停止してください。 


f FINDER 


を 

1 長押し 

【メニュー画面】 

表示 



2. [Player SetupJ を選びまず。 

[ PLAY ボタン [ STOP ボタン ▼] で 「Player 
Setup 」 を選び、旧 EC ボタン]を押します。 



3. rSHUFFLEJ を選びます。 

旧 WD ボタンイ] 『 WD ボタン ►] で Play Mode の 
値を変更し、 「 SHUFFLE 」 を選びます。 



。直の変更 ]■ 



4. FRepeatJ を選びます。 

[ PLAY ボタン ▲] [ STOP ボタン ▼] で 「 Repeat 」 
の行にカーソルを合わせます。 




P I ay Mode : 


SHUFFLE 


Repeat : 


カーソルを 
上下に移動 
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再生する 


5. 繰り返しの設定をしまず。 


[ RWD ボタンイ] fWD ボタン ►] で Repeat の値 
を変更します。 

CZH) 

•「Repeat」 を OFF に設定した場合、現在選択しているフォルダ 
内のひととおりの曲をシャッフル再生し終わった後に、自動的 
に停止します。 

•「Repeat」 を日 N に設定した場合、現在選択しているフォルダ 
内のひととおりの曲をシャッフル再生し終わった後に、同じ順 
序で再生を繰り返します。 


P I ayer Setup 


PI ay Mode : 

SHUFFLE 

Repeat : 



户直の変更 f 



6. 【昼本画面】に戻しまず。 

[ FINDER / MENU ボタン]を2回巧して【基本画面】に 
おします。 


' FINDER 


、 

を 

【基本画面】 
表示 


、 2回巧し 




7. 再生します。 

[ PLAY ボタン ►/!!] を巧します。 



广メモ） 

シャッフルしなおすには、一度[停止ボタン]を押して、もう一 
度 [PLAY ボタン]を押します。 
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再生する 


順番通り再生ずる 

録音されている曲を、曲番号の順にしたびって再生します。 

[WM> 

『曲順について』 (P.44) 


1 . 【メニュー画面】を表示させます。 

[ FINDER / MENU ボタン]を長巧しして【メニュー画面】 
を表示させます。 

再生中は【メニュー画面】を表示できません。に TOP ボタン ■] 
を押して再生を停止してください。 


' FINDER 


、 

を 

【メニュー画面】 
表示 


、 長巧し 




2. [Player SetupJ を選びまず。 

[ PLAY ボタン AJ [ STOP ボタン ▼] で 「Player 
Setup 」 を選び、旧 EC ボタン]を巧します。 



3. rSEQUENTIALJ を選びます。 

旧 WD ボタンイ] [ FWD ボタン ►] で Play Mode の 
値を変更し、 「 SEQUENTIAL 」 を選びます。 



4. FRepeatJ を選びまず。 

[ PLAY ボタン [ STOP ボタン ▼] で 「 Repeat 」 
の行にカーソルを合わせます。 


P I auer _5etup 


PI ay Mode : 

5EGUEHTIRL 

Repeat : 
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再生する 


5. 繰り返しの設定をしまず。 


[ RWD ボタンイ] fWD ボタン ►] で Repeat の値 
を変更します。 

CZH) 

•「Repeat」 を日 FF に設定した場合、現在選択しているフォルダ 
内のひととおりの曲を曲順通り再生し終わった後に、自動的に 
停止します。 

•「Repeat」 を日 N に設定した場合、現在選択しているフォルダ 
内のひととおりの曲を曲順通り再生し終わった後に、同じ順序 
で再生を繰り返します。 


P I ayer Setup 


PI ay Mode : 

5EGUEHTIRL 

Repeat : 



户直の変更 f 



6. 【昼本画面】に戻しまず。 

[ FINDER / MENU ボタン]を2回巧して【基本画面】に 
おします。 


' FINDER 


、 

を 

【基本画面】 
表示 


、 2回巧し 




7. 再生します。 

[ PLAY ボタン ►/!!] を巧します。 
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再生する 


再生時にリノ（ー ブ効果をかける 


R -09 は曲を再生するときに、 U バーブ効果をかけることびできます。 

ホールやライブ八ウスにいるよラな必地よい残響音を味わうことびできます。 

•ミミ爲置 

リバーブ 

大さなホールなどで演奏しているよラな残響を加えるエフェクト（効果）です。 



U バーブをかけた音を録音することはでさません。また録音中のモニター音に U バーブをかけることは 
でさません。 

リバ ーブの 種類 


U バーブの種類を設定します。設定によってさまざまな空間をシミュレーションできます。 


種類 

効果 

ホール1 

ホール2 

コンサートホールのでの残響音をシミュレーションしたリパーブです。 

マイルドで広がりのある長めの残響音が得られまず。 

ホール2はホール1より短かめの残響音になります。 

ルーム 

室内の残響音をシミュレーションしたリバーブでず。ライブ八ウスやスタジオをイ 
メージした明るい音色の短かめの残響音が得られます。 

プレート 

プレート-リパーブ（金属板の振動を利用したリバーブ-ユニット）をシミュレー 
ションしたリパーブです。高域が伸びた金属的な響きが得られます。 


リバーブ効果をかける 



1. [ REVERB ボタン]を巧しまず。 

2. [ REVERB ボタン]を巧ずたびに、リバーブのが態が切り替わります。 

[リバー ツ•才 <7 1 - ►[ル ー J レ 1] -► [ホ ー J レ2| -► I J レーム I -► [ゾレート I 
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再生する 


再生可能な巧の種類 


R -09 では下の曲を再生することびできます。 




サンプリング周波数 （ kHz ) 

サンプルサイズ （ bits ) 

WAV 

再生 

32、44.1、48 

16、24 



サンプリング周波数 （ kHz ) 

ビットレート （ kbps ) 

MP 3 

再生 

32、44.1、48 

64、96、に8、160、192、224、 

256、320 、 VBR 


•ミミ爲 y 

VBR 

Variable Bit Rate (可変ビットレート）。 

音の密度び低い場面ではビットレートを低くし、密度び高い場面ではビットレートを高くします。 
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パソコンに巧を取り込む 


■ パソコンを起動します。 

■ メモリー•力ードがセットされていることを巧認します。 

R - 日9の[メモ U - •力ード•ス□ット]に、メモ U - •力ードび差し込まれている 
ことを確認します。 

vww> 

『セットする』 (P.17) 

■ 【昼本画面】を表示させまず。 

【基本画面】になっていない場合は、 [ FINDER/MENU ボ 
タン]を何回か巧して【基本画面】を表示させます。 

CZH ) 

表示されている画面に応じて、 [FINDER/MENU ボタン]を押 
す回数び異なります。 


■ USB ケーブルで接続します。 

R - 日9とパソコンを付属の USB ケーブルで接続します。 

.USB ケーブルをパソコンに接続する際は、プラグの金属部分に 
触れないようにし、できるだけ付け根部分を持って接続してく 
ださい。 

. メモリー•カードびセットされていない状態でパソコンと接続 
すると、 R-09 のディスプレイに [No Card」 と表示されます。 

. 【メニュー画面】のとさや再生、録音中にはパソコンと接続して 
も認識されません。いったん R-09 とパソコンを接続している 
USB ケーブルをがし、手順3に戻ってやりなおしてくださし、。 

• パソコンと接続された状態 [USB 画圃では、各部の機能は使 
用でさません。ボタンやスイッチなどを操作してち無視されま 
す。 

• パソコンに「この種類のファイルのディスクを挿入したり〜」 
と表示された場合は[キャンセル]をク U ックします。 


FINDER 

をい基!!卸 


USB Storage 



R -09 とお持ちのパソコンを USB ケーフルで接続することで、 R -09 のメモ U — -力一 
ドの中にある巧をパソコンに取り込み、音楽ソフトウェアなどで使用することびでさま 
す。また、パソコンの中にある曲を R - 日9に送って、 R - 日9で再生させることもできます。 

CZ1D 

USB 2.0 (HI-SPEED USB) に対応しています。 USB2.0 対応のパソコンに接続した場合、高速な 
転送び可能です。 

パソコンと接続してお使いになる場合は、必ず AC アダプターでお使いください。 

巧をコピーしている最中に電池び消耗してしまったときなど、巧び壊れてしまう恐れびあります。 


ンと接続ずる 



B 誤 


12 


3 


4 


しばらくすると R -09 びパソコンに認識され、 R - 日9の 
ディスプレイには 【USB 画面】び表示されます。 








































パソコンに巧を取り込む 


曲を取り込む 


Windows 


1 . マイコンピユータを開をます。 

R - 日9のメモ U - •力ードび U ムーノ くブルデイ 
スクなどの名前で表示されています。 

2 . リムーパブルディスクをダブルクリツ 
クします。 



3. 必要な巧をコピーしまず。 

U ムーバブルディスクからパソコンに取り込 
みたい a を選び、任意の場所にドラッグします。 

(メモ） 

• コピー先のフォルダとして、新規フォルダを作成 
しておくとよいでしよラ。 

• Windows Media Player などソフトウェアに 
よっては 24bit の WAV は再生できません。 

• この章では Windows XP の画面を使用していま 
す。お使いの環境によって表示内容び異なる場合 
びあります。 



>リムー"ブルデイスウ （F:) 


円同冈 


ファイル(り漏集の を元 M わちじ入り曲》 
Q 戻る，。 多^—— おま 侯 フオルタ 


巧しいフォルタ‘ 


パソコンか6巧を取り込む 

パソコンにある曲を R -09 に取り込みたい場合は、 R -09 に取り込みたい曲をパソコ 
ンの中から選び、 U ムーバブルディスクにドラッグします。 

R-09 で再生可能な曲 




サンプリング周波数 （kHz) 

サンプルサイズ （bits) 

WAV 

再生 

32、44.1、48 

16、24 



サンプリング周波数 （kHz) 

ビットレート （kbps) 

MP3 

再生 

32、44.1、48 

64、96、に8、160、192、224、 

256、320、 VBR 


VBR 

Variable Bit Rate (可変ビットレート）。 

音の密度び低い場面ではビットレートを低くし、密度び高い場面ではビットレートを高くします。 
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パソコンに曲を取り込む 


Macintosh 


1 . FNO NAMEJ または r 名郝未設定 J などが 
デスクトップに表示されます。 

R - 日9び、 「 N 日 NAME 」 （日 SX の場合)、または「名 
称未設定」（日 S 9の場合）などの名前でデスクトップ 
に表示されます。 



2. FNO NAMEJ または r 名郝未設定 J をダブルク 
■ J ックします。 

3. 必要な巧をコピーしまず。 

rNO NAMEJ または「名称未設定」から取り込みたい 
曲を選び、任意の場所にドラッグします。 

CZ1D 

• コピー先のフオルダとして、新規にフオルダを作成してお 
くとよいでしよラ。 

• この章では Mac OS 1日 .4 の画面を使用しています。 

• お使いの環境によって表示内容び異なる場合びあります。 



パソコンか6曲を取り込む 

Macintosh にある曲を R -09 に取り込みたい場合は、 R -09 に取り込みたい曲を 
Macintosh の中から選び、 「 N 日 NAMEJ または「名称未設定」にドラッグします。 

R-09 で再生可能な曲 




サンプリング周波数 （ kHz ) 

サンプルサイズ （ bits ) 

WAV 

再生 

32、44.1、48 

16、24 



サンプリング周波数 （ kHz ) 

ビットレート （ kbps ) 

MP 3 

再生 

32、44.1、48 

64、96、に8、160、192、224、 

256、320 、 VBR 


Miimm 

VBR 

Variable Bit Rate (可変ビットレート）。 

音の密度び低い場面ではビットレートを低くし、密度び高い場面ではビットレートを高くします。 
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パソコンに巧を取り込む 


パソコンとの接続を解除ずる 


パソコンと R-09 の接続を解除します。必ず、次の手順に従って接続を解除し、 USB ケー 
ブルを抜いてください。 

R - 日9びパソコンに接続されている状態のときに R -09 の電源を切ったり、 USB ケーブルやメモ U —- 
力一 ドを抜いたりしないでください。 

Windows 


. r 八ードウエアの（安をな）取りかし J ダ 
イア□グを表示させまず。 

Windows のタスクトレイ内にある八ードウエ 

アの（安全な）取り外し圏アイコンをダブル 
ク U ックします。 


A — ドウエアの安をね巧りホし @13 


2. メモリー•力ードを選びます。 み 恐倍绍識踞 A 械鷄えしてびぶ、。咖ホし施をが鹿於れた 


表示された八ードウエアデバイスの欄か 
ら、 R- 日9を示す項目を選びます。 


Windows XP 、 

USB 大容量記憶装置 

2000 

デバイス 

Windows Me 

USB ディスク 


3. ダイア□グ中の[停止]をクリックし 
まず。 


4. [ OK ] をクリックします。 

八ードウエアデバイスの停止ダイア□グ 
び表示されたら、 R-09 のメモ U — -力一 
ドを示す項目を選択して [0K] をク U ック 
します。 


5. 接続を解除します。 

rusB 大容量記憶装置デバイス（または 
US 巨ディスク）は、安全に取り外すことび 
できます。」と表示されたら、 R-09 とパソ 
コンを接続している USB ケーブルから取 
り外すことびでさます。 


A- ドゥIァデバイス(曲 _ 

-み おお細お Jrfgf 


USB ホ容量記巧装虽デけイス巧巧:巧巧0 



□デバイス〕ンボーネントをま示する(目) 


[ P * 化る(を I 


，ードウ I アデ"イスの悟止 i 5] rx ) 


巧止するデ"イスを確忍してくだぞい。 [ OK ] を如ッウすると、続'斤します。 

ホのテパイスがき止します。巧止するげ"イスをミをじ巧りホすことげできます。 

( S^USB 大を量記’席篇置 デ" イス 
I ミ 兄巧刺ューム -( F :) 
j WEDI 防 L WAV / M 阳 recorder USB Device 


[ キヤシたル I 
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パソコンに曲を取り込む 


Macintosh 


1 


R -09 の接続を解除します。 

デスクトップに表示されている、 R -09 の接続を解除しま 
す。 

• Mac 日 SX では、 「 NONAME 」 を Dock の全にド 
ラッグします。 

全は、通常は、 Dock ち端のゴミ箱び表示されている 
場所にドラッグすると、表示びゴミ箱から全に変わ 
り、接続を解除することびでさます。 





• Mac OS 9 では、「名称未設定」をゴミ箱にドラッグし 
ます。 


厂メモ） 

• Mac OS 10.4 の画面を使用しています。 

• お使いの環境によって表示内容び異なる場合びあります。 


2. 接続を解除します。 

デスクトップから [NO NAME 」 または「名称未設定」 
のアイコンび消えたら、 R -09 とパソコンを接続してい 
る US 巨ケーブルから取り外すことびでさます。または、 
R - 日 9 の電源を切ることびできます。 
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|_巧やフオルダを扱う 

R-09 はメモ U — - 力ー ドに曲を保存します。 

【ファインダー画面】では、これらの巧を一覧し、削除やコピーなどの操作を行うことび 
でさます。またフォルダを作成することちでさるので、曲をフオルダに移動して管理する 
ことも巧能です。 


【ファインダー画面】操作一覧 


メニユー 

選択の対象 

効果 

手順 

Select 

曲 

巧を選択し【基本画面】に移動しまず。 

P .63 

フォルダ 

フォルダを選択し【基本画面】に移動しまず。 

Information 

巧 

巧の情報を表示します。また保護を行います。 

P .64 

フォルダ 

フォルダの情報を表示します。 

Delete 

巧 

曲を削除しまず。 

P .65 

フォルダ 

フォルダを削除しまず。 

Rename 

曲 

曲名を変更します。 

P .66 

フォルダ 

フォルダ名を変更します。 

Move 

曲 

曲を移動します。 

P .67 

Copy 

曲 

曲を コピーし まず。 

P .69 

Repair 

曲 

巧を修復します。 

《このメニューは、 R -09 が壊れた曲を認識した 
場合にのみ表示されまず。 

P .70 


メニュー 

選択の対象 

効果 

手順 

Make Folder 

フォルダ、 

デイレクトリ 

新規フォルダを作成しまず。 

P .71 


【ファインダー画面】を表示ずる 


[ FINDER / MENU ボタン]を巧します。 

【ファインダー画面】び表示されます。 

(メモ） 

曲をは、上からアルファべ、ソト順に表示されまず。 


FINDER 

を P ファィ ir 酬】 
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曲やフオルダを扱う 


選択ずる （ Select ) 


録音済みの曲一覽から、曲を選択して再生したいとさなどにこの操作を行います。 

またフオルダを選択すると、現在位置び選択したフオルダに移動し、【基本画面】では選 
択したフォルダ内の曲び選択でさるようになります。 


【ファインダー画面】でなまたはフォルダを選びま 
ず。 


[PLAY ボタン [ ST 日 P ボタン ▼] で曲またはフォ 
ルダを選び、旧 EC ボタン]を巧します。 

フォルダの中（下位フォルダ）を選択したいときには、フォルダを 
選んでから、 [ FWD ボタン ►] を押します。また、上位フォルダ 
を選択するときには [ RWD ボタンイ]を押します。 


Finder 


トロ 

R09_0003.HRV 


-□ 

R09_0004.HRV 


-□ 

R09_0005.HRV 


-□ 

R09_000G.HRV 


l!b|R09_UUUV . hhv^H 



カーソルを 
上下に移動 



2. rselectj を選びます。 

[PLA 丫ボタン血] [ STOP ボタン ▼] で 「 Select 」 を 
選び、旧 EC ボタン]を押します。 

曲またはフオルダび選択され【基本画面】に戻ります。 
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曲やフオルダを扱う 


曲やフォルダの情報を表示ずる （ Information ) 


【ファインダー画面】でなまたはフォルダを選びま 
ず。 

[PLAY ボタン赢] [ST 日 P ボタン ▼] で曲またはフォ 
ルダを選び、旧 EC ボタン]を巧します。 

CZ1D 

フォルダの中（下位フォルダ）を選択したいときには、フォルダを 
選んでから、 [FWD ボタン ►] を押しまず。また、上位フォルダ 
を選択するときには [RWD ボタンイ]を押します。 


Finder 


トロ 

R09_0003.HRV 


-□ 

R09_0004.HRV 


-□ 

R09_0005.HRV 


-□ 

R09_000G.HRV 


l!b|R09_UUUV .hhv^H 





2. rinformationj を選びます。 

[PLAY ボタン血 ] [STOP ボタン ▼] で rinformationj 
を選び、旧 EC ボタン]を押します。 

情報び表示されます。 



Name (曲またはフォルダ名） 


Date (作成日が） 

表示される情報 

Size (サイス 

Type 馈音モード） 


Sample Rate (サンプリング周波数） 


Write Prptect (プ□テクトのオン/オフ） 



■ 巧を保護する （ Protect) 

誤って a を消したり名前を変更したりしないように、曲を保護 
する設定を行います。 


1. 保護のオン/オフを設定します。 

旧 WD ボタンイ] fWD ボタン ►] でオン/オフを切 
り替えます。 

(ZH) 

保護をオンにすると、アイコンに鍵マークがつきます。 




3. 【昼本画面】に戻しまず。 

[ FINDER / MENU ボタン]を3回巧して【基本画面】に 
民します。 


FINDER 


を 

3回巧し 


【基本画面】 
表示 
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曲やフオルダを扱う 


削除ずる （ Delete ) 


【ファインダー画面】でなまたはフォルダを選びま 
ず。 

[PLAY ボタン赢] [ST 日 P ボタン ▼] で曲またはフォ 
ルダを選び、旧 EC ボタン]を巧します。 

CZ1D 

フォルダの中（下位フォルダ）を選択したいときには、フォルダを 
選んでから、 [FWD ボタン ►] を押しまず。また、上位フォルダ 
を選択するときには [RWD ボタンイ]を押します。 


Finder 


トロ 

R09_0003.HRV 


-□ 

R09_0004.HRV 


-□ 

R09_0005.HRV 


-□ 

R09_000G.HRV 


l!b|R09_UUUV .hhv^H 




2. roeletej を選びます。 

[ PLAY ボタン血]旧 TOP ボタン ▼] で 「 Delete 」 を 
選び、旧 EC ボタン]を押します。 



3. [ REC ボタン]を巧して確定します。 

確認の画面び表示されます。旧 EC ボタン]を押して確定 
します。 


广メモ） 

中止(丰ヤンセル）する場合は、 [ REC ボタン]を押す前に [ FINDER / 
MENU ボタン]を押してください。 

削除中に電源を切らないでください。 



4. 【昼本画面】に戻します。 

[ FINDER / MENU ボタン]を巧します。 


FINDER 

を擅!! 
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曲やフオルダを扱う 


名前を変更ずる （ Rename ) 


2. 


3 . 


【ファインダー画面】で曲またはフオルダを選びます。 

[ PLAY ボタン [ ST 日 P ボタン ▼] で曲またはフオ 
ルダを選び、旧 EC ボタン]を巧します。 

(メモ） 

フォルダの中（下位フォルダ）を選択したいときには、フォルダを 
選んでから、 [ FWD ボタン ►] を押しまず。また、上位フォルダ 
を選択するときには [ RWD ボタンイ]を押します。 


rRenameJ を選びまず。 

[ PLAY ボタン AJ [ ST 日 P ボタン ▼] で 「 Rename 」 
を選び、旧 EC ボタン]を巧します。 


曲名（ファイル名）を編集します。 


Finder 


トロ 

R09_0003.HRV 


-□ 

R09_0004.HRV 


-□ 

R09_0005.HRV 


-□ 

R09_000G.HRV 


l!b|R09_UUUV .hhv^H 





1. カーソルを移動します。 


Rename 


旧 WD ボタンイ] 『 WD ボタン ►] で力ーソルを左ち 
に動かします。 


R09_ 0007 

CEEPEATII ： Delete 
: REVERB：: Insert 
： EEC ： : Do Rename 


カーソルを 
左ちに移動 


REC ))►►! 


XiiX 


2. 編集します。 


変更したい文字の位置にカーソルを移動させたら、 
[ PLAY ボタン血] [ STOP ボタン ▼] で文字を変更し、 
旧 EC ボタン]を押して確定します。 


广メモ^ 

• [ REVERB ボタン]で文字の挿入、 [ REPEAT ボタン]で文字の 
削除を行いまず。 

• 中止する場合は、 [ REC ボタン]を押す前に [ FINDER/MENU 
ボタン]を押してください。 

• 同じ名前が既にを在する場合は 、 「Already Exists 」 と表示さ 
れまず。違う名前に変更してください。 

変更中に電源を切ったり、メモリー-カードを抜いたりしないで 
ください。 
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曲やフオルダを扱う 


移動ずる ( Move ) 


【ファインダー画面】で巧を選びまず。 

[ PLAY ボタン乂]に T 日 P ボタン ▼] で巧を選び、旧 EC 
ボタン]を巧します。 

CZ1D 

フォルダの中（下位フォルダ）を選択したいときには、フォルダを 
選んでから、 [ FWD ボタン ►] を押しまず。また、上位フォルダ 
を選択ずるときには [ RWD ボタンイ]を押しまず。 


Finder 


トロ 

R09_0003.HRV 


-□ 

R09_0004.HRV 


-□ 

R09_0005.HRV 


-□ 

R09_000G.HRV 


l!b|R09_UUUV . hhv^H 




2. FMoveJ を選びまず。 

[ PLA 丫ボタン [ STOP ボタン ▼] で 「 Move 」 を 
選び、旧 EC ボタン]を巧します。 



3. 移動巧を選びまず。 


[ PLAY ボタン血] [ STOP ボタン ▼] で移動先を選び、 
旧 EC ボタン]を巧します。 

•「 Root 」 を選ぶと R -09 の一番上の階層に曲が移動しまず。 
フォルダを選ぶと、フォルダの中に曲が移動します。 

-►『 R -09 のメモリー•力ードの構成』 （ P .68) 

• 中止する場合は、 [ REC ボタン]を押す前に [ FINDER / MENU ボ 
タン]を押してください。 

• フォルダの中（下位フォルダ）を選択したいときには、フォル 
ダを選んでから、 [ FWD ボタン ►] を押します。また、上位 
フォルダを選択するときには [ RWD ボタンイ]を押しまず。 



fmwmi 

• 移動中に電源を切ったり、メモリー•カードを抜いたりしない 
でください。 

• 移動する曲と同じサイズの空きがメモリー-カードにないと、 
Move 操作ができません。 



4. 【昼本画面】に戻しまず。 

f FINDER 

9 

【基本画面】 


[ FINDER / MENU ボタン]を押します。 

〇 

表示 
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曲やフオルダを扱う 


R -09 のメモリー-力ードの構が 

R -09 のメモ IJ - •力ードに作成した曲やフォルダの構刷ま、下図のようになっています。 




巧- 


フオルダ-** 


Root 

□ R09_ 

□ R09_0002.WAV 

□ R09_0003.WAV 
-□R09_0004.MP3 
- 即 09_000 已 .MP3 

-n Folder! 
-□R09_0006.WAV 
- □R09_0007.WAV 
-□R09_0008.WAV 

OFolderS 

□ R09_ 0009 .MP3 

□ R09_0010.WAV 


卜 R -09 の一番上の階層 


[ PLA ' 

[選択し 

_ ^1 

A/AV I! 


ゾボタン AltSTOP ボタン ▼] で 
したいファイルの変更 


[ FWD ボタン ►] でフオルダに入る 
[ RWD ボタンイ]でフオルダから出る 


(メモつ 

• 曲名やフォルダ名は変更することができます。 
• フォルダは任意の場所に作ることができます。 


『名前を変更する （ Rename )』（ P .66) 
『フォルダを作成する （Make Folder )』( P .71) 
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曲やフオルダを扱う 


コピー ずる （Copy) 


【ファインダー画面】で巧を選びまず。 

[ PLAY ボタン ▲] [ STOP ボタン ▼] で曲を選び、旧 EC 
ボタン]を押します。 


(メモつ 

フォルダの中（下位フォルダ）を選択したいときには、フォルダを 
選んでから、 [ FWD ボタン ►] を押します。また、上位フォルダ 
を選択するときには [ RWD ボタンイ]を押します。 


Finder 


トロ 

R09_0003.HRV 


-□ 

R09_0004.HRV 


-□ 

R09_0005.HRV 


-□ 

R09_000G.HRV 





カーソルを 
上下に移動 



2. rcopyj を選びまず。 

[ PLAY ボタン乂]旧 TOP ボタン ▼] で rcopy 」 を選 
び、旧 EC ボタン]を巧します。 



3. コピー巧を選びまず。 

[PLAY ボタン [ST 日 P ボタン ▼] でコピー先を選 
び、旧 EC ボタン]を巧します。 

CZ1D 

•「 Root 」 を選ぶと R -09 の一番上の階層に曲をコピーします。 
フォルダを選ぶと、フォルダの中に曲をコピーしまず。 

-►『 R -09 のメモリー-力ードの構成』 （ P .68) 

• 中止ずる場合は、 [ REC ボタン]を押す前に [ FINDER/MENU 
ボタン]を押してください。 

• フォルダの中（下位フォルダ）を選択したいときには、フォル 
ダを選んでから、 [ FWD ボタン ►] を押しまず。また、上位 
フォルダを選択するときには [ RWD ボタンイ]を押します。 



コピー中に電源を切ったり、メモリー•カードを抜いたりしないで 
ください。 



4. 【昼本画面】に戻します。 

[ FINDER / MENU ボタン]を巧します。 


FINDER 

をい基!!卸 
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曲やフオルダを扱う 


ファイルを修復ずる （ Repair ) 


録音の最中に、過ってアダプターび抜けてしまったり、カードを抜いてしまうなどのアク 
シデントのために再生できなくなったファイルを修復します。 

R -09 は、そのようなファイルを認識すると、ファインダーに 「 Repair 」 メニューを表示します。 


【ファインダー画面】で巧を選びます。 

[ PLAY ボタン乂] [ ST 日 P ボタン ▼] で巧を選び、旧 EC 
ボタン]を押します。 



2. FRepalrJ を選びます。 

[ PLAY ボタン ▲] [ ST 日 P ボタン ▼] で 「 Repair 」 を 
選び、旧 EC ボタン]を押します。 

CZH) 

このメニューは、 R -09 び壊れた巧を認識した場合にのみ 
表术されます。 



3, [ REC ボタン]を巧してファイルを修復します。 

確認の画面び表示されます。旧 EC ボタン]を押して確定 
します。 


广メモ） 

中止(キャンセル）ずる場合は、 [ REC ボタン]を押す前に [ FINDER / 
MENU ボタン]を押してください。 


修復中に電源を切らないでください。 



ん 


【昼本画面】に戻しまず。 

[ FINDER / MENU ボタン]を押します。 

この機能によって、すべてのファイルが復旧できるわけではありま 
せん。 R -09 の使用中に、電源を切ったり、メモリー-カードを抜 
いたりしないでください。 


FINDER 

^ 【基本画面】 
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曲やフオルダを扱う 


フオルダを作成ずる （Make Folder ) 


1 . 【ファインダー画面】でフォルダを作巧したい場所を選びます。 


■ Root にフオルダを作成ずる 


1.[ PLAY ボタン乂] [ STOP ボタン ▼] で Root を 
選び、旧 EC ボタン]を巧します。 



■ フオルタ'内にフオルダを作成する 
1-[ PLAY ボタン乂]に TOP ボタン ▼] で新規作成 
するフオルダを置きたいフオルダを選びます。 


Finder 


-□ Rog_oo 06 .Hnv 
-□ Rog_ooo7.Hnv 

-田 且 . MP 3 

-□ R0g_0009.HP3 




2, [ FWD ボタン ►] でフオルダの中に入ります。 



3- フオルダを選びます。 

[ PLAy ボタン血] [ ST 日 P ボタン ▼] で、一き上に表 
示されているフオルダ名を選び、旧 EC ボタン]を押しま 
す。 
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曲やフオルダを扱う 


2. [Make Folded を選びます。 

[PLAY ボタン ▲] [STOP ボタン ▼] で 「Make Folder 」 
を選び、 [ REC ボタン]を押します。 



3. [ REC ボタン]を巧して確定します。 

確認の画面び表示されます。旧 EC ボタン]を押して確定 
します。 

「New Folder 」 び作成されます。 

(メモ） 

中止する場合は、 [ REC ボタン]を押ず前に [ FINDER / MENU ボ 
タン]を押してください。 

フォルダ作成中に電源を切ったり、メモリー•カードを抜いたりし 
ないでください。 



4. 【昼本画面】に戻しまず。 

f FINDER 

Q 

【基本画面】 


[ FINDER / MENU ボタン]を巧します。 

〇 

表示 
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| r -09 本体の各種設定 

【メニュー画面】では、録音や再生に関する設定や日時の設定など、 R - 日9本体のさまざま 
な設定を行います。 

設定 一覧 


カテゴ U 

メニュー/効果 

値 

(初期値：太字） 

手順 

P 白 cord 白广 

Setup 

Sample Rate 

録音するときのサンプリング周波数を設定しまず。 

44.1/48 

P .74 

Rec Mode 

録音するときの曲の種類（録音モード）を設定し 
ます。 

MP 3 

64/96/に8/ 
192/224/320 

P .75 

WAV 

16/24 

Max 円 le Size 

録音で生成するファイルサイズの上限を設定しま 
す。 

64 IVIB / に 8 IVIB / 
256 MB /5 に MB /1 GB / 

2GB 

P .76 

Player Setup 

円 ay Mode 

巧を再生する順番を設定します。 

SINGLE / 

SEQUENTIAL/ 

SHUFFLE 

P .77 

Repeat 

繰り返し再生を行うかどうかを設定しまず。 

OFF/ON 

P .78 

Display Setup 

Brightness 

ディスプレイの明るさを調節します。 

1 〜已〜 10 

P .79 

Peak Hold 

レベル-メーターのピークホールドの設定します。 

OFF/ON 

P .80 

Display Tinner 

一定期間操作しないときに画面が暗< なるまでの 
時間を設定します。 

OFF /2/5/10/20 

P .81 

Display Timer に連動して [ REC インジケー 
夕一] および [ PEAK インジケーター]も消灯さ 
せるかどうかを設定します。 

OFF/ON 

P .82 

Pow 白广 

Manag 白 

Auto Power Off 

一定時間操作をしないときに電源が切れるまでの 
時間を設定します。 

OFF /3/5/10/15/30/ 
45/60 

P .83 

Battery 

使巧する電池の種類を設定しまず。 

ALKALINE / Ni-MH 

P .84 

Input Setup 

Rec Monitor Sw 

録音時に入力する音声をへ、ソドホンでモニターす 
る場合には ON にします。モニターしない場合は 
OFF にします。 

OFF/ON 

P .85 

Plug-in Power 

M に端子にプラグイン-パワード-マイク（パソ 
コン接続巧などに使用される電源供給が必要な夕 
イプのル型コンデンサー•マイク）を接続すると 
きは ON に設定します。 2.5 V の電圧が供給されま 
す。 

OFF/ON 

P .86 

Date & Time 

日付けと時刻を設定します。 

— 

P .87 

SD Card 

Information 

SD メモリー-カードの情報を表示します。 

— 

P .88 

Format 

SD メモリー•カードをフォーマツトします。 

— 

P .19 

Factory Reset 

R -09 を初期化します。 

- 

P .89 
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R -09 本体の各種設定 


【メニュー画面】を表示ずる 


[ FINDER / MENU ボタン]を長巧しします。 

【メニュー画面】び表示されます。 

曲の再生/録音中は画面の移動ができません。停止状態で行ってく 
ださい。 


r FINDER 


を 

1 長押し 

【メニュー画面】 

表示 

) 


録音ずるときのサンプリング周波数を設定ずる 
(Sample Rate ) 


音質を優先するか録音時間を優先するかなど、目的に応じてヴンプ U ング周波数を設定し 
ます。 

vww> 

『録音の設定をする』 ( P .26) 


1 ■ 【メニユー画面】で FRecorder SetupJ を選びま 
ず。 

[ PLAY ボタン [STOP ボタン ▼] で 「Recorder 
SetupJ を選び、旧 EC ボタン]を巧します。 



2 . 


サンプリング周液数 (Sample Rate ) を設定しま 
ず。 

旧 WD ボタンイ] 『 WD ボタン ►] で Sample Rate 
の値を変更します。 


ミ几申 

玫疋 


44.1 (kHz) 

48 ( kHz ) 



户直の変更 f 



厂メモ） 

設定を終了ずる場合は、 [ FINDER / MENU ボタン]を押して、ひ 
とつずつ前の画面に戻しまず。 
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R -09 本体の各種設定 


録音モードを設定ずる （Rec Mode ) 


音質を優先するか録音時間を優先するかなど、目的に応じてヴンプ U ング周波数を設定し 
ます。 

vww> 

『録音の設定をずる』 ( P .26) 


1 ■ 【メニユー画面】で FRecorder SetupJ を選びま 
ず。 

[ PLAY ボタン ▲] [STOP ボタン ▼] で 「Recorder 
SetupJ を選び、旧 EC ボタン]を巧します。 



2. FRec ModeJ を選びまず。 

[ PLAY ボタン ▲] [ ST 日 P ボタン ▼] で Rec Mode 
の行に カーソルを 合わせます。 


Recorder Setup 



カーソルを 
上下に移動 



3. 録音モードを設定しまず。 

[ RWD ボタンイ] [ FWD ボタン ►] で Rec Mode の 
値を変更します。 


ミ几申 

妓疋 


MP 3 64 kbps 

MP 3 96 kbps 
MP 3 128 kbps 

MP 3 160 kbps 
MP 3 192 kbps 

MP 3 224 kbps 
MP 3 320 kbps 

WAV 1 巨 bit 
WAV 24 bit 


Recorder Setup 


Samp Ie Rate: 

4 且 .QkHz 

Rec Mode; 


HHV-E4bi 


Max File 5ize: 


値の変更 




广メモ^ 

設定を終了ずる場合は、 [ FINDER / MENU ボタン]を押して、ひ 
とつずつ前の画面に戻します。 
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R -09 本体の各種設定 


ファイル-サイズの上限を設定ずる 
(Max File Size) 


録音すると生成されるファイルのファイル-サイズの上限を設定します。 

MP 3 で長時間録音したときに、 WAV 変換後のサイズび大きすざて、ソフトウェアによつ 
ては読み込めなくなるなどの問題を防ぐことびでさます。 

録音中の曲び設定された上限のサイズに達すると、 R -09 は一旦そのファイルを閉じ、新 
たなファイルに録音を続けます。 


1 ■ 【メ ニユー 画面】で FRecorder SetupJ を選びま 
ず。 

[ PLAY ボタン ▲] [ ST 日 P ボタン ▼] で 「Recorder 
SetupJ を選び、旧 EC ボタン]を巧します。 



2. TFileSizeJ を選びます。 

[ PLAY ボタン乂] [ STOP ボタン ▼] で 
Max 円 leSize の行にカーソルを合わせます。 



3. ファイル•サイズの上限を設定しまず。 

旧 WD ボタンイ] 『 WD ボタン ►] で MaxFileSize の 
値を変更します。 


設定 

64MB 


128MB 


256MB 


5に MB 


1GB 


2GB 



厂メモ） 

設定を終了する場合は、 [FINDER/MENU ボタン]を押して、ひ 
とつずつ前の画面に戻しまず。 


76 




































































R -09 本体の各種設定 


曲の再生モードを設定ずる (Play Mode ) 


曲の再生の仕方を設定します。]番から順番通りに再生する基本的な再生の他、]曲を繰 
り返し再生したり、巧の順番を自動的に入れ替えて再生したりすることびでさます。 


1 ■ 【メニユー画面】で口 layer SetupJ を選びます。 

[ PLAY ボタン ▲] [ STOP ボタン ▼] で 「Player 
SetupJ を選び、 [ REC ボタン]を押します。 



2 . 再生モードを設定しまず。 

旧 WD ボタンイ] 『 WD ボタン ►] で Play Mode 
の値を変更します。 



SINGLE (1 曲を再生） 

ミ凡申 

玫疋 

SEQUENTIAL (順番通りに再生） 


SHUFFLE (シャッフル再生） 


r 参照> 

• 『1曲を繰り返し再生する』 （ P .48) 
• 『シャッフル再生する』 （ P .50) 

• 『順番通り再生ずる』 ( P .52) 



广メモ） 

設定を終了ずる場合は、 [ FINDER / MENU ボタン]を押して、ひ 
とつずつ前の画面に戻します。 
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R -09 本体の各種設定 


繰り返し再生を巧うか巧わないかを設定ずる 
(Repeat) 


繰り返し再生を行うよう設定をした場合、再生モード ( P .77) の設定にしたびって、曲 
を繰り返し再生します。 


1 ■ 【メニユー画面】で口 layer SetupJ を選びます。 

[ PLAY ボタン血] [ STOP ボタン ▼] で 「Player 
SetupJ を選び、 [ REC ボタン]を巧します。 



2. FRepeatJ を選びます。 

[ PLAY ボタン ▲] [ ST 日 P ボタン ▼] で Repeat の 
行に カーソルを 合わせます。 



3. 繰り返し再生の設定をします。 

旧 WD ボタンイ] fWD ボタン ►] で Repeat の値 
を変更します。 


ミ几申 

欧疋 


OFF (繰り返し再生しない) 

ON (繰り返し再生ずる） 


厂メモ） 

設定を終了ずる場合は、 [ FINDER / MENU ボタン]を押して、ひ 
とつずつ前の画面に戻します。 
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R -09 本体の各種設定 


ディスプレイの明るさを調節ずる （ Brightness ) 


R -09 のディスプレイの明るさを調節します。 

CZ^ 

ディスプレイの明るさを巧えると、電力の消耗が軽減できます。 


1 ■ 【メニユー画面】で rDisplay SetupJ を選びます。 

[ PLAY ボタン ▲] [ ST 日 P ボタン ▼] で 「Display 
SetupJ を選び、 [ REC ボタン]を巧します。 



2 . 旧 rightnessj で明るさの度合いを設定します。 

旧 WD ボタンイ] [ FWD ボタン ►] で巨 ri 旨 htness の 
値を変更し、明るさを調節します。 

設定11 (暗い）〜 己〜10 (明るい） 


厂メモ） 

設定を終了する場合は、 [ FINDER / MENU ボタン]を押して、ひ 
とつずつ前の画面に戻します。 


Di S 尸 I au_ Setup 


Brightness : 

Peak 

HOI 

Id: 

OFF 

Dispi 

lay 

T i irter: 

OFF 


1 値の変更广 



4 



/ ■ \ 
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R -09 本体の各種設定 


レベル•メ ーターのピーク•ホールドを設定する 
(Peak Hold ) 


レベル•メーターのピーク•ホールドの設定します。ピーク•ホールドを日 N にすると、 
入力信号中のもっとも大さい値を一定間ホールド（保持）して表示します。 


1 ■ 【メニユー画面】で rDisplay SetupJ を選びます。 

[ PLAY ボタン血] [ STOP ボタン ▼] で 「Display 
SetupJ を選び、 [ REC ボタン]を巧します。 



2. rPeak HoldJ を選びまず。 

[ PLAY ボタン血] [ ST 日 P ボタン ▼] で Peak Hold 
の行に カーソルを 合わせます。 



3. ピーク•ホールドの設定をしまず。 

旧 WD ボタンイ] fWD ボタン ►] で Peak Hold の 
値を変更します。 


設定 


OFF (ピーク-ホールドしない) 
ON (ピーク-ホールドする） 


广メモ） 

設定を終了する場合は、 [ FINDER / MENU ボタン]を押して、ひ 
とつずつ前の画面に戻しまず。 


Brightness : 


Peak Hold: 


D i sp I ay T i lY^er : 


値の変更 


REC 苗 W 
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R -09 本体の各種設定 


一定期間操作しないとをにディスプレイび暗くな 
るまでの時間を設定ずる （Display Timer ) 


電力の消耗を軽減するために、一定時間操作を行わないとディスプレイを暗くする機能です。 


1 ■ 【メニユー画面】で rDisplay SetupJ を選びます。 

[ PLAY ボタン乂] [ ST 日 P ボタン ▼] で [Display 
SetupJ を選び、 [ REC ボタン]を巧します。 



2. [Display TimerJ を選びまず。 

[ PLAY ボタン血] [ ST 日 P ボタン ▼] で Display 
Timer の行にカーソルを合わせます。 



3. 時間を設定しまず。 

旧 WD ボタンイ] fWD ボタン ►] で Display 
Timer の値を変更し、画面び暗くなるまでの時間を設定 
します。 

時間び経っても画面を暗くさせたくない場合は 「 OFF 」 
に設定します。 


弹位：秒） 

ミ凡申 

欧疋 

OFF 

2 

5 

10 

20 



。直の変更 ]■ 



咳照> 

『省電力機能』 （ P .16) 

CZ^ 

設定を終了ずる場合は、 [ FINDER / MENU ボタン]を押して、ひ 
とつずつ前の画面に戻しまず。 
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R -09 本体の各種設定 


ディスプレイび暗<なったとさにインジケーター 
も消なずる （ Rec/Peak LED ) 


Display Timer の設定に連動して、ディスプレイび暗くなると同時に [ REC インジケー 
夕一] および [ PEAK インジケーター]を消好させます。 


1 ■ 【メニユー画面】で rDisplay SetupJ を選びます。 

[ PLAY ボタン血] [ STOP ボタン ▼] で 「Display 
SetupJ を選び、 [ REC ボタン]を巧します。 



2. FRec/Peak LEDJ を選びまず。 

[ PLAY ボタン血] [ ST 日 P ボタン ▼] で Rec/Peak 
LED の行にカーソルを合わせます。 


3. インジケーターのオン/オフを設定しまず。 

旧 WD ボタン イ ] [FWD ボタン ►] で Rec/ 
PeakLED の値を変更ます。 

ミ 。* I NORMAL (インジケーターを点打ずる） 

Power Save (インジケーターを消灯する） 


r 参照> 

『省電力機能』 （ P .16) 



广メモ） 

設定を終了ずる場合は、 [ FINDER / MENU ボタン]を押して、ひ 
とつずつ前の画面に戻しまず。 
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R-09 本体の各種設定 


一定時間操作しないとをに電源び切れるまでの時 
間を設定ずる (Auto Power Off ) 


電力の消耗を軽減するために、一定時間操作を行わないと電源び自動的にオフになる機能です。 
録音、再生の動作中や USB 接続中は、一定時間操作をしなくても電源は切れません。 


1 ■ 【メニユー画面】で [Power ManageJ を選びます。 

[ PLAY ボタン血] [ STOP ボタン ▼] で 「Power 
ManageJ を選び、 [ REC ボタン]を押します。 



2. FAuto Power OffJ で時間を設定しまず。 

旧 WD ボタンイ] [ FWD ボタン ►] で Auto Power 
Off の値を変更し、電源び切れるまでの時間を設定しま 
す。 

電源び切れないようにする場合は 「 OFF 」 に設定します。 


(単位：分) 



OFF 


3 


己 

ミ凡申 

政疋 

10 

15 


30 


45 


60 



r 参照> 

『省電力機能』 （ P .16) 

(メモ） 

設定を終了ずる場合は、 [ FINDER / MENU ボタン]を押して、ひ 
とつずつ前の画面に戻しまず。 
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R-09 本体の各種設定 


使用ずる電池の種類を設定ずる （ Battery ) 


R -09 を電池で使用する場合、セツトする電池の種類に合わせて目 a け Type を設定します。 

違う種類を設定していると、電池の残量などが正し<表示されません。 



【メニユー画面】で ! "Power ManageJ を選びまず。 

[ PLAY ボタン ▲] [ ST 日 P ボタン ▼] で 「Power 
Manage 」 を選び、 [ REC ボタン]を押します。 



2. FBatteryJ を選びます。 

[ PLAY ボタン乂] [ STOP ボタン ▼] で Ba け ery の 
行にカーソルを合わせます。 


Power Manaqement 


Huto Power 

〇け： 


4511^ i n 

Battery : 

囚 

■: ゎ 1 瞧 1:13 


カーソルを 


く 

上下に移動 




3. 電池の種類を設定しまず。 

[ RWD ボタンイ] [ FWD ボタン ►] で Battery の値 
を変更し、電池の種類を設定します。 


設定 


ALKALINE (アルカリ電池) 
Ni-MH (ニッケル水素電池） 


r 参照> 

.『 R -09 を電池でお使いになるときのを意』 （ P .16) 
. 『省電力機能』 （ P .16) 

• 『電池残量表示』 （ P .16) 


Pouuer_ Management 


Huto Power 

〇け： 


4511^ i n 

Battery : 

■ 



户直の変更 ]- 



广メモ） 

設定を終了ずる場合は、 [ FINDER / MENU ボタン]を押して、ひ 
とつずつ前の画面に戻しまず。 
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R-09 本体の各種設定 


録音時に音声をモニターするかしないかを設定する 
(Rec Monitor Sw ) 


録音をするときに、入力される音声をヘッドホンで聴く（モニターする）かどうかを設定 
します。 


1 ■ 【メニユー画面】で [Input SetupJ を選びます。 

[ PLAY ボタン乂]に TOP ボタン ▼] で 「Input SetupJ 
を選び、 [ REC ボタン]を押します。 



と . FRec Monitor SwJ でモニターの設定をします。 

[ RWD ボタンイ] 『 WD ボタン ►] で Rec Monitor 
Sw の値を変更し、録音時に入力される音声をヘッドホン 
でモニターするかしないかを設定します。 


設定 


OFF (モニターしない) 
ON (モニターする） 


广メモ） 

設定を終了する場合は、 [ FINDER / MENU ボタン]を押して、ひ 
とつずつ前の画面に戻しまず。 



PIug-in Power : 

OFF 


カーソルを 



上下に移動 


I / - \ 

气7— - \1 


録音時に、ヘッドホンからのモニター音が、実際の音より 6 ms 
遅れますが、これは故障ではありません 
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R-09 本体の各種設定 


プラグイン-パワード-マイクを使用ずるかしな 
いかを設定ずる （ Plug-in Power ) 


外部マイクを使用するとさに設定します。使用するマイクびプラグイン-パワード-マイ 
クの場合は日 N に、電池またはプラグイン-パワーから電源の供給び不要なマイクの場合 
は日 FF に設定します。 

プラグイン•パワード-マイクを使う設定になっている状態で、ダイナミック-マイクや電池内蔵マイ 
クを接統ずると故障する恐れがあります。 


【メニユー画面】で rinput SetupJ を選びます。 

[PLAY ボタン ▲] [ ST 日 P ボタン ▼] で 「Input SetupJ 
を選び、旧 EC ボタン]を巧します。 



2. FPIug-ln PowerJ を選びます。 

[ PLA 丫ボタン血] [ STOP ボタン ▼] で円 U 呂 - in Power 
の行にカーソルを合わせます。 



3. 


プラグイン-パワード- 7イクの設定をしまず。 

旧 WD ボタンイ] [ FWD ボタン ►] で Plug-in Power 
の値を変更し、プラグイン-パワード-マイクを使用する 
かしないかを言ミ定します。 



設定 

OFF (プラグイン-パワード-マイクを使用しない） 

値の変更 

^ —— 1 /] 

ON (プラグイン-パワード-マイクを使用する） 


W (( REC ))►►! 




广メモ） 


設定を終了ずる場合は、 [ FINDER / MENU ボタン]を押して、ひ 
とつずつ前の画面に戻しまず。 


r 参照> 

『外部マイクを使う』 （ P .33) 
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R-09 本体の各種設定 


日付けと時刻を設定ずる (Date & Time ) 


内蔵時計の設定をします。 

ここで設定した日時は、録音した巧の情報として使用します。 

SM> 

『曲やフオルダの情報を表示する （ Information )』( P .64) 

電源オン時、内蔵時計は AC アダプターまたは電池から電力を供給されて動作します。電源オフ時には 
本体に貯えられた電力を使って一時的に動作しますび、電源オフ状態び数日間続くと内蔵時計の設定は 
元に戻ってしまいます（初期状態)。この初期状態で電源を日 N にするとに lock Initialized ] のメッ 
セージび表示されます。に lock Initialized 」 び表示されたら、再度、日付けと時刻を設定してくださし、。 


2 . 

1 . 


【メニユー画面】で rDate & TimeJ を選びます。 

[ PLAY ボタン ▲ ] [ STOP ボタン ▼] で rDate & Time 」 
を選び、旧 EC ボタン]を巧します。 


日付けと時刻を設定します。 

カーソルを移動します。 

旧 WD ボタンイ] fWD ボタン ►] で力ーソルを左ち 
に動かします。 




2. 曰時を設定します。 

変更したい数字の位置にカーソルを移動させたら、 
[ PLAY ボタン ▲] [ ST 日 P ボタン ▼] で日付けと時刻 
の値を変更し、旧 EC ボタン]を巧して確定します。 

CZK) 

• 中止する場合は [ REC ボタン]を押す前に [ FINDER / MENU ボ 
タン]を押してください。 

• 設定を終了する場合は、 [ FINDER / MENU ボタン]を押して、ひ 
とつずつ前の画面に戻します。 



変更中に電源を切6ないでください。 
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R-09 本体の各種設定 


SD メモリー-力ードの情報を表示ずる 
( Information ) 


メモ U — - 力ー ドの使用状況やプ□テクト設定などを確認することびでさます。 


1. 【メニユー画面】で rSDCardJ を選びます。 

[ PLAY ボタン乂] [ ST 日 P ボタン ▼] で 「SD Card 」 
を選び、 [ REC ボタン]を押します。 



2 . rinformatlonj を選びます。 

[PLAY ボタン ▲ ] [STOP ボタン ▼] で rinformationj 
を選び、旧 EC ボタン]を押します。 



情報び表示されます。 


5D Card Info 


Total (総容量) _ 

表示される情報 Remain 煙き容量) _ 

Write Protect (プ□テクトのオン/オフ） 


Total ： 10E4.00MB 
ReiY^a i n : 51E.OOMB 

Hrite Protect : OFF 


厂メモ） 

設定を終了する場合は、 [ FINDER / MENU ボタン]を押して、ひと 
つずつ前の画面に戻しまず。 
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R-09 本体の各種設定 


SD メモリー • 力ードをフォーマットする （ Format) 


r 参照> 

メモ U - •力ードのフォーマットについては、『フォーマットする』 ( P .19) を参照してください。 


R -09 を初期化ずる factory Reset ) 


R -09 の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

この操作によってメモ U — -カード内の曲び消失することはありません。 

1 ■ 【メニュー画面】で rFactory ResetJ を選びます。 

[PLAY ボタン ▲] [STOP ボタン ▼] で rFactory 
ResetJ を選び、旧 EC ボタン]を巧します。 


2. [ REC ボタン]を巧して確定します。 

確認の画面び表示されます。旧 EC ボタン]を押して確定 
します。 


3. FYesJ を選びます。 

確認の画面び表示されます。 

旧 WD ボタンイ] [ FWD ボタン ►] で 「 Yes 」 を選び、 
旧 EC ボタン]を押します。 


VWm> 

初期値については、 P .73 の表をご覧ください。 

CZ1D 

初期化をしないときは、 [ FINDER / MENU ボタン]を押します。 
初期化中に電源をオフにしないでください。 
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ツセージー覽 


ディスプレイに表示される主なメッセージについて説明します。 


メッセージ 



clock Initialized 

内蔵時計用の電力が無くなってしまったため、内蔵時計を初期化し 
ました。日付けと時刻を設定してください。 


Battery Low 

内蔵電池の残り容量が不足してきました。 

電池を交換する必要があります。または AC アダプターでお使い< 
ださい。 


Improper Song 

R -09 では取り扱うことができないファイル形式の曲です。 


Already Exists 

同じ名前の巧もしくはフォルダがあります。 
別の名前で曲やフォルダを作成して<ださい。 


Song Prot 白 ct 巨 d 

曲が保護されています 。 Write pmtect を OFF にしてから操作して 
ください。 


Name Too Long 

名前が長すぎます。 


File System Err 

メモリー•カードの状態に問題があります。 

R -09 でメモリー-力ードをフォーマツトしてください。 


SD Unformatted 

メモリー-力ードがフォ- 


-マツトされていません。 


R -09 でメモリー-力ードをフォーマツトしてください。 
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メッセージ 


Error Message 



Error Message 



Error Message 


症状 


SD Card Full 

メモリー-カードの空き容量が不足しています。 

巧をパソコンにコピーし、メモリー-カードの容量を確保してくだ 
さい。 


SD Card Slow 

メモリー-カードへの書き込みが間に合いませんでした。 

R -09 で動作磕認のとれているメモリー-カードをお使いください。 
また、巧の書き込みや削除を繰り返すことによって、メモリー- 
力 一 ド内の曲の並びが不規則になり処理能力が落ちたりすることが 
あります。この場合は、メモリー•力ードをフォーマットしなおし 
_てお使いください。_ 



Error Message 


SD Card Locked 

メモリー-カードが Lock されています。メモリー-カードを取り 
化し Lock を解除してからお使いください。 



Error Message 


SD Card Error 

メモリー-力ードのアクセスで異常が発生しました。 
メモリー-カードが壊れている可能性があります。 



Error Message 


No Card 

メモリー•力ードがセツトされていません。 
メモリー-カードを R -09 にセツトしてください。 



HOLD is ON 

HOLD スイ、ソチが ON になっているため、操作できません。 
操作を行う場合は、 HOLD スイッチを OFF にしてください。 



Error Message 


Now R 白 cording 

録音中でず。 

操作したい場合は、録音を中止してください。 



Now Playing 

再生中です。 

操作したい場合は、再生を中止して<ださい。 



AGC is ON 

AUTO GAIN CONTROL スイ、ソチが ON になっているため、イン 
プット-レベル-ボタンの操作はできません。 

操作を巧う場合は 、 AUTO GAIN CONTROL スイッチを OFF にし 
てください。 


[===] AQCb CiH 


























I _ 困ったときには_ 

トラブルを解決するためのヒントび書かれています。 

また、ホームページでは最新情報び公開されています。あわせてご覽ください。 
( http :// www . roland . co . jp / cs ) 

それでも解ミ夫しない場合には、巻末に記載の『お問い合わせの窓□』へお問い合わせください。 


録音に関ずるトラブル 


録音したマイクの音び L チヤンネル（ち）側か 6 しか聞こえない 

• 外部マイクを使用する場合には、マイクびステレオかモノラルかを確認してください。お使 
いになったマイクびモノラル対応の場合は、 L チヤンネル（左）側のみに録音されます。 
モノラル対応のマイクで両側のチヤンネルに録音するには、[外部マイク-タイプ切り替 
えスイッチ]で、マイクのタイプを 「 MONO 」 に設定してください。 

VWW > 『が部マイク-タイプ切り替えスイッチ J ( P .9) 

録音が開始でをない 

• メモ U — - 力ー ドの残容量を確認してください。] 6 k 目じ(下になっていると録音できませ 
ん。録音待機状態にもなりません。 

I 参照〉 『録音時間の目安』 ( P .28) 


7イクが使えない 

• [内蔵マイク]を使用する場合には、他の入力用端テには何も接続しないでください。[マ 
イク入力端テ]か[ライン入力端テ]にマイク、ケーブル、機器などび接続されていると 
[内蔵マイク]は使用できません。 

VWW> 『マイク入力端テ』 （ P .8)、 『ライン入力端テ』 （ P .8)、 『内蔵マイクを使う』 ( P .29) 

• 外部マイクを使用する場合には、[マイク入力端テ]1；(外には何も接続しないでください。 
[ライン入力端テ]にマイク、ケーブル、機器などび接続されていると[マイク入力端テ] 
からの入力は無視されてしまいます。 

[51〉 『マイク入力端テ』 （ P .8)、 『ライン入力端テ』 （ P .8)、 『外部マイクを使ラ』 ( P .33) 

• 外部マイクを使用する場合には、使用するマイクに合わせて設定を行ってください。 

VWW> 『使用するマイクに合わせて設定を行います。』 （ P .3 己） 

• フアンタム電源のマイクを接続していませんか？ 

R -09 はフアンタム電源のマイクに対応していません。 

録音した音び重む 

• インプット-レベルび大さすざると音び歪んでしまいます。適切な入カレベルになるよう 
に設定してください。 

[ SM > 『録音レベルを調節する』 ( P .37) 
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困ったとさには 


録音したファイルび再生でをない 

• 録音の最中に過ってアダプターび抜けてしまったり、カードを抜いてしまうと、ファイル 

び壊れ再生びでさなくなります。ファイルの U ペア機能を使って修復することびでさる場 
合びあります。 

I 参照〉 『ファイルを修復する ( Repair )』( P .70) 


録音びでまない 

• 残り時間び少ないと録音でさません。録音待機状態に、録音巧能な残時間びディスプレイ 
に表示されます。 日:日日:日日 になっていたら残時間びまったくないことを意味します。メ 
モ U 一. カードの残容量を確認してください。 

VWW> 『録音時間の目安』 ( P .28) 

• メモ U —•カードび正しくセットされていないと録音びできません。メモ U —•カードび 
認識されていないと、ディスプレイに「 N0 Card 」 と表示されます。電源をいったん切 
り、メモ IJ 一 •カードをセットしなおして < ださい。 

I 参照 > 『セットする』 ( P .17) 

• メモ U — •カードびフオーマットされていないと、メモ U — •カードび認識されず、ディ 
スプレイにに D unformatted 」 と表示されます。メモ U — •力ードをフオーマットして 
<ださい。 


r 参照> 『フオーマツトする J ( P .19) 


• メモ U — •カードの書き込み禁止 ( LOCK ) 機能びオンになっていると録音できません。 
書さ込み禁止を解除してください/ 

[5 M>『SD メモリー.力ードについて』 ( P .20) 

• [インプット-レベル-ボタン]で設定した入カレベルびルさすざると正しく録音でさま 
せん。入カレベルを正しく設定してください。 

VWW > 『録音レベルを調節する』 ( P .37) 

• 外部マイクを接続して録音する場合、[マイク入力端テ]へ正しく接続してください。ま 
た、[外部マイク•タイプ切り替えスイッチ]の設定も確認してください。 

VWW > 『マイク-ゲイン切り替えスイッチ J ( P .9) 


• メモ U — •カードは R - 日9本体でフォーマットしないと正しく動作しません。コンピュー 
ターでフォーマットすると、フォーマットの種類び違うことびあります。その場合、録音 
を開始した直後に停止したり正しく録音びでさない場合びあります。 

『フオーマットする』 ( P .19) 


モノラル-マイクで録音したのにステレオの曲がでをてしま5 

• R -09 はステレオで録音を行います。モノラル-マイクを接続した場合、[外部マイク•夕 
イプ切り替えスイッチ]を 「 MONO 」 に設定しても、左ち（し R ) のトラックに同じ音を 
録音してステレオの曲を作成します。 
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困ったとさには 


再生に関ずるトラブル 


音が出ない 

• 出カボ U ュームび小さすざると音び聴こえないことびあります。少しずつ出カボ U ューム 
を大さくしてみてください。 

I 参照〉 『へッドホン-ボリューム-ボタン （+) (-)』 ( P .7) 

• へッドホンやスピーカーなどび正しく接続されているか確認してください。 


r 参照> 『基本的な接続』 ( P .42) 


再生でをない 

• 曲名の付けちび正しいか確認してください。「」（ピ U オド）で始まっている曲は R - 日9で 
は扱うことびでさません。 

• R - 日9では、曲の拡張テび. MP 3、 . WAV の曲のみ再生することびできます。 

また、巧び壊れていると再生びでさません。 

『再生可能な曲の種類』 （ P . 己己） 

' ~~『名前を変更する （ Rename )』( P .66) 

『メッセージー覧』 ( P .90) 


意図しない曲び再生される 

• 曲の再生モードびシャッフル再生 （ SHUFFLE ) になっている可能性びあります。このと 
き、 R - 日9は次に再生する曲をランダムに選んで再生していきます。通常再生 
( SEQUENTIAL ) に設定しなおしてください。 

rwwy 『曲の再生モードを設定する (Play Mode )』( P .77) 

' 『シャッフル再生する』 （ P . 己 0) 


日本語の曲名またはフォルダ名が正し<表示されない 

• 曲名またはフォルダ名に日本語 （2 バイトの文字）び使われている場合、 R - 日9のディス 
プレイにはし M 目 C 日日日. WAV 」、 r _ M 目 C 日日 1. MP 3」 というような _ MBC の後に番号 
びついた名前で表示されます。 

正しい名前びわかりにくくなるため、日本語 （2 バイトの文字）を含まない名前の使用を 
おすすめします。 

I 参照 > 『名前を変更する （ Rename )』( P .66) 
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困ったとさには 


その他のトラブル 


電源が入らない 

• AC アダプターび正しく接続されているか確認してください。 

電池を使用する場合は、電池の向さや浮さなど正しくセットされているか確認してくださ 
し、また、電池の残容量びない場合びありますので、新しい電池を用意してください。 

[5 M > 『電源を入れる/電源を切る』 ( P .14) 

• AC アダプターや電池の状態に問題びないのに R -09 の電源び入らない場合は、故障してい 
る可能性びあります。保証書の封筒に記載されている『修理の窓□』へお問い合わせくだ 
さい。 


パソコンと接続しても認識されない 

• R - 日9にメモ U — •カードびセットされていないとパソコンに正しく認識されません。そ 
の場合、パソコンのデスクトップ上に表示されていないとさなどは、メモ U — •カードの 
セット状態を確認してください。 

rww > 『セツトする』 ( P .17) 


[ FINDER / MENU ボタン]を長巧ししても【メニュー画面】にな6ない 

• 再生中、録音中、録音待機の状態のときは、 [ FINDER / MENU ボタン]を長押ししても 
【メニュー画面】になりません。 

いったん、再生または録音を終了し、その後 [ FINDER / MENU ボタン]を長巧ししてく 
ださい。 


ディスプレイが暗<なる 

• 電池で使用している場合 、 Display Timer の設定によっては操作をしていないときにディ 
スプレイび暗 < なります。 

『一定期間操作しないときにディスプレイび暗くなるまでの時間を設定する (Display 
Timer )』( P .81) 


勝手に電源が切れてしま5 

• Auto Power 日 ff の設定によっては、一定時間操作をしていないと自動的に電源び切れま 
す。 


rwwy 『一定時間操作しないときに電源び切れるまでの時間を設定する (Auto Power 日 ff )』 
( P .83) 

• 電池使用時は、電池の残容量び少なくなると電源び切れます。新しい電池に入れ替えてく 
ださい。 
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困ったとさには 

設定した内容が消えてしまった 

• 【メニュー画面】などで設定した内容びすべてもとに戻ってしまっている場合は、誤って 
R -09 を工場出荷時の状態に戻してしまった可能性びあります。再度設定してください。 

I 参照〉 『 R -09 を初期化する (Factory Reset )』( P .89) 

USB ケーブルを使ってパソコンに接続したけど認識されない 

• 【メニュー画面】のときや再生、録音中にはパソコンと接続しても認識されません。いっ 
たん R -09 とパソコンを接続している USB ケーブルを外し、やりなおしてください。 

VWW> 『パソコンと接続する J ( P . 己目） 


選曲しているとをに曲名の表示が遅い 

• 曲び壊れていたり、不正な巧や対応していない形式の MP 3、容量び大きい巧については、 
拡張テび. MP 3 や. WAV であっても、 R -09 で演奏び可能かどうかを判断するのに時間び 
かかるため、選曲時の表示び遅くなります。 

VWWy 『再生可能な曲の種類』 （ P . 己己） 


へッドホンでモニターしているのに八ウリングが起こる 

• オープンエアー•タイプのヘッドホンを使用して録音状況をモニターしているとさに、 R - 
日9に近づくとへッドホンからもれる音を拾って八ウ U ングを起こすことびあります。 R - 
日9の内蔵マイクは繊細な音も集音してしまいますので、あまり近づきすざないように気 
をつけて <ださい。 


内蔵時計がリセットされる 

• AC アダプターび接続されていたり電池びセットされている場合、内蔵時計はそこから電 
力を供給されて動作します。電源オフ時には本体に貯えられた電力を使って一時的に動作 
しますび、電源オフ状態び数日間続くと内蔵時計の設定は元に戻ってしまいます（初期状 
態)。この初期状態で電源を日 N にすると 「Clock Initialized 」 のメッセージび表示され 
ます 。 「Clock Initialized 」 び表示されたら、再度、日付けと時刻を設定してください。 

VWm > 『日がけと時刻を設定する (Dates Time )』( P .87) 
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索引 


A 

AB ij ピート . 46 

AC アダプター .14 

AC アダプター端子 . 7 

AGCis ON . 91 

Already Exists . 90 

AUTO GAIN CONTROL スイッチ . 9 

Auto Power Off . 73 

B 

Battery . 73 

Battery Low . 90 

bit . 27 

bps . 27 

Brightness . 73 

c 

Clock Initialized . 90 

Copy . 62 

D 

Date & Time . 73 

Delete . 62 

Display Setup . 73 

Display Timer . 73 

E 

EXIT . 4 

F 

Factory Reset . 73 

File System Err . 90 

FINDER/MENU ボタン . 4 

Format . 19, 73 

FWD ボタン . 己 

H 

HALl 、 HAL 2 (ホール） . 4,已 4 

H に H . 9 

HOLD is ON . 91 

HOLD スイッチ . 7 


Improper Son 旨 . 90 

Information . 62, 73 

Input Setup . 73 

L 

LOW . 9 

LOW CUT スイッチ . 9 

M 

Make Folder . 62 

Max File Size . 73 

Media Player . 27 

MONO . 9 

Move . 62 

MP 3. 27 

N 

Name Too Lon 旨 . 90 

No Card . 91 

NO NAME . 已 8 

Now Playing . 91 

Now Recording . 91 

0 

Optical (オプティカル） . 7 

P 

PAUSE C - 時停止） . 已 

Peak Hold . 73 

PEAK インジケーター . 4 

PLAT (プレート） . 4,已 4 

Play Mode . 73 

PLAY/PAUSE ボタン . 已 

Player Setup . 73 

PLAY (再生） . 已 

Plugin Power . 73 

Power Manage . 73 

Protect . 64 





























































索弓 


R 

Rec Mode . 73 

Rec Monitor Sw . 73 

REC PAUSE (録音待機） . 6 

Rec/Peak LED . 73 

Recorder Setup . 73 

REC インジケーター . 6 

REC ボタン . 6 

REC (録音） . 6 

Rename . 62 

Repair . 62 

Repeat . 73 

REPEAT ボタン . 已 

REVERB ボタン . 4 

ROOM りレーム） . 4,已4 

RWD ボタン . 已 

S 

Sample Rate . 73 

SD Card . 73 

SD Card Error . 91 

SD Card Full . 91 

SD Card Locked . 91 

SD Card Slow . 91 

SD Unformatted . 90 

SD メモ U - • 力ード .10 

Select . 62 

SEQUENTIAL . 已 2 

SHUFFLE . 已〇 

SINGLE . 48 

Son 呂 Protected . 90 

STEREO . 9 

STOP ボタン . 6 

STOP (停止） . 6 


V 

VBR . 已已 

w 

WAV . 27 

お 

アイつン .12 

い 

—時停止 . 5 

移動する ( Move ) . 67 

インジケーター . 82 

インプット-レベル-ボタン . 7 

お 

オプティカル . 7 

か 

が部マイク-タイプ切り替えスイッチ . 9 

書き込み禁止 ( LOCK ) 機能 . 20 

画面 . 4,11 

US 目画面 . 11，已6 

基本画面 . 11 

ファインダー画面 . 11,62 

メニュー画面 . 11,73 

さ 

基本画面 . 11 

巧 

移動する ( Move ) . 67 

コピーする ( Copy ) . 69 

削除する ( Delete ) . 6已 

修復する ( Repair ) . 70 

情報を表示する （ Information ) . 64 

選択する ( Select ) . 63 

名前を変更する ( Rename ) . 66 

保護する ( Protect ) . 64 


U 

USB 2.0 ( HI-SPEED US 巨） . 10 

US 目ヶーブル . 56 

US 目画面 . 11, 56 

USB 端テ . 10 


< 

クリップ . 37 

コピーする ( Copy ) . 69 

コンデンサー-マイク . 8, 3已 
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索引 


さ 

サイズ . 76 

酷 . 5 

A 目 U ピート . 46 

SEQUENTIAL . 已2 

SHUFFLE . 已〇 

SINGLE . 48 

基本的な接続 . 42 

曲の再生モードを設定する . 77 

繰り返し再生の設定 . 78 

再生可能な曲の種類 . 已已 

再生する . 24, 43 

削除する ( Delete ) . 2已，6已 

サンプリング周波数（サンプリング-レート）…26, 74 

し 

時刻 

設定する . 21，87 

シャツフ J レ . 已〇 

省電力機能 . 16 

情報を表示する （ Information ) . 64 

初期化する (Factory Reset ) . 89 

す 

ステレオ-タイプ . 8〜9 

せ 

設定 . 73 

選択する ( Select ) . 63 

た 

ダイナミック-マイク . 8, 3已 

て 

停止 . 6 

ディスプレイ . 4 

明るさを調節する . 79 

自動的に暗くする設定 . 81 

デジタル出カコネクター . 7 

電源 . 14 

入れる/切る . 14 

自動的にオフにする . 83 

電源スイッチ . 7 


電池 . 1已 

種類を設定する . 84 

使用でさる電池の種類と時間 . 1已 

電池ケース . 10 

と 

時計 . 21，90 

な 

名前を変更する ( Rename ) . 66 

は 

パソコン 

接続する . 已6 

接続を解除する . 已9 

早送り . 已，4已 

ひ 

ピーク-ホールド . 80 

日付け 

設定する . 21，87 

ビットレート . 27 

ふ 

ファイル-サイズ . 76 

ファインダー画面 . 11,62 

Copy . 62 

Delete . 62 

Information . 62 

Make Folder . 62 

Move . 62 

Rename . 62 

Repair . 62 

Information . 62 

Select . 62 

ファインダー画面を表示する . 62 

フオーマット . 19, 73 

フオルダ 

移動する ( Move ) . 67 

コピーする ( Copy ) . 69 

削除する ( Delete ) . 6已 

作成する (Make Folder ) . 71 

情報を表示する （ Information ) . 64 

選択する ( Select ) . 63 

名前を変更する ( Rename ) . 66 

プラグイン-パワー . 8 

プレート ( PLAT ) . 4,已4 

ブレス-ノイズ . 9 
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へ 


ち 


へッドホン-ボ U ューム-ボタン . 7 

へッドホン端テ . 7 

ほ 

ホ ー J レ （ HAL 1、 HAL 2) . 4,已4 

保護する ( Protect ) . 64 

ボトム-カバー . 10 

ボトム-カバー-□ック . 10 

ま 

7イク 

外部マイク . 8 

内蔵マイク . 4 

入力感度 . 9 

が部マイク•タイプ切り替えスイッチ . 9 

コンデンサー-マイク . 8, 3已 

ステレオ-タイプ . 8〜9 

ダイナミック-マイク . 8, 3已 

プラグイン•パワー . 8 

プラグイン•パワード•マイク使用の設定. 86 

マイク.ゲイン切り替えスイッチ . 9 

マイク入力端子 . 8 

モノラル-タイプ . 8〜9 

巻さ戻し . 已，4已 

め 

名称未設定 . 已8 

メッセージ . 90 

メニュー画面 . 11，73 

画面を表示する . 74 

Date & Time . 73 

Display Setup . 73 

Factory Reset . 73 

Input Setup . 73 

Player Setup . 73 

Power Manage . 73 

Recorder Setup . 73 

SD Card . 73 

メモ ij - • 力ード .17 

情報を表示する （ Information ) . 88 

フォーマツトする ( Format ) . 89 

構成 . 68 

メモ U - •力ード-ス□ット . 10 

書き込み禁止 ( LOCK ) 機能 . 20 


モノラル-タイプ . 8 〜 9 

ら 

ライン入力端テ . 8 

0 

U バーブ . 4, 已 4 

プレート ( PLAT ) . 4, 已 4 

ホレ （ HAL 1、 HAL 2) . 4, 已 4 

J レーム ( ROOM ) . 4, 已 4 

U ピート 

A 目 U ピート . 46 

SEQUENTIAL . 已 2 

SHUFFLE . 已〇 

SINGLE . 48 

U ムーバブルディスク . 已 7 


る 

J レーム ( ROOM ) . 4, 已 4 

ろ 

録音 

外部マイクを使ラ . 33 

カセットや CD の音を録音する . 39 

ヴンプ U ング周波数を設定する . 74 

内蔵マイクを使う . 29 

モニターの 設定 . 8 已 

レベルを調節する . 37 

録音 （ REC ) . 6 

録音時間の目安 . 28 

録音する . 23, 26 

録音待機 . 6 

録音モード . 27 

録音モードを設定する . 7 已 
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主な仕様 

WAV/MP3 RECORDER : R-09 


レコーダー部 

♦ トラック数 

2 (ステレオ） 

• 信号処理 

AD/DA 変換： 24ビット、 44.1/48kHz 


♦ データ-タイプ 

く録音時>《ステレオのみ 


フォーマット 

MP3 (MPEG-1 audio layer 3) 

サンプリング周波数 

44.1/48kHz 

ビット•レート 

64/96/に8/160/1 92/224/320kbps 


フォーマット 

WAV 

サンプリング周波数 

44.1/48kHz 

ビット数 

16/24 ビット 

<再生時> 


フォーマット 

MP3 (MPEG-1 audio layer 3) 

サンプリング周波数 

32/44.1/48kHz 

ビット•レート 

64/96/128/160/1 92/224/256/320kbps. または VBR (VariableBit Rate) 


フォーマット 

WAV 

サンプリング周波数 

32/44.1/48kHz 

ビット数 

16/24ビット 


♦ 記憶メディア 

SD メモリー•力ード （64M 目〜 4G 目まで対応) 
SDHC 規格対応 


録音可能時間（目安） 単位：分 


IrXE __クトリー_•力一。のヴっ乂 



64MB 

128MB 

已 12M 目 

1GB 

2GB 

4GB 

WAV (16 ビット /44.1kHz) 

5 

11 

44 

88 

180 

360 

WAV (16 ビット /48kHz) 

5 

10 

40 

81 

166 

330 

WAV に4ビット /44.1kHz) 

3 

7 

29 

59 

120 

240 

WAV (24 ビット /48kHz) 

3 

7 

27 

54 

110 

220 

MP3 に 8kbps 

62 

126 

490 

980 

1,993 

3,800 

MP3 224kbps 

35 

70 

280 

560 

1,139 

2/700 

MP 3 320 kbps 

25 

50 

196 

392 

797 

1,590 


《録音時間は目安です。カードの仕様などにより変わることびあります。 

《録音されたファイルび複数ある場合、合計の録音時間はこれよりルさくなります。 









まな仕様 


入出力 

♦ オーディオ入力 

内蔵マイク（ステレオ） 

マイク入力端テ 

(ステレオ-ミニ-タイプ、プラグインパワー対応） 
ライン入力端子（ステレオ-ミニ-タイプ） 

《マイク、ライン同時使用不可（ライン入力優先） 

♦ オーディオ出力 

へッドホン端テ（ステレオ-ミニ-タイプ） 

デジタル出力端モ（オプティカル•ミニ-タイプ） 

※へッドホン端テとデジタル出力端子は同一端 
テを共用 

♦ 規定入カレベル（可変） 

マイク入力：- 36dBu (デフオルトのインプット•レベル) 
ライン入力：日服 U (デフオルトのインプット-レベル) 

♦ 入カインピーダンス 

マイク入力： 20kn 
ライン入力： I7kn 

♦ 出カレベル 

2 己 mW (1 目 n 負荷時） 

♦ 推奨負荷インピーダンス 

1目0し:^上 

• 周波数特性 

20HZ 〜 22kHz 

♦ USB インターフェース 

三二 B タイプ 

《 USB 2.0/1. 1 マス•ストレージ•デバイス- 
クラス対応 


エフェクト 

U バーブ（再生時のみ） 

4種類 （Halil、Hall2、Room、Plate) 

その他 

参ディスプレイ 

128X 目4ドット•グラフィック•ディスプレイ 

♦ 電源 

AC アダプター、単3形（アルカ U 乾電池また 
はニッケル水素電池） X 2 

♦ 消費電流 

360mA 

♦ がお寸法 

目 2 .目（幅) X102 (奥行さ） X 29. 1 (高さ） mm 

♦質量 

14已呂（電池、メモ U- •力ード含む） 


付属品 

取扱説明書 
AC アダプター 

SD メモ U- • 力ード （64M バイト) 
USB ケーブル（ミニ B タイプ； Im) 
□ーランドユーヴー登録カード 
保証書 


《 Od 巨 U 二 0.77 己 Vrms 

《連続使用時のアルカ U 電池の寿命 
連続再生時：約己.己時間 
連続録音時：約4時間 
(使用状況によって異なります） 


《製品の仕様および外観は、改良のため予告なく 
変更することびあります。 


■ 
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この機器を使用する前に、必下の指7：^と取 
扱説明書をよく読んでください。 


この機器および AC アダプターを分解した 
り、改造したりしないでください。 


修理/部品の交換などで、取扱説明書に書, 
かれていないことは、絶対にしないでくだ I 
さい。必ずお買い上げ店または□ーラン 
ド-サービスに相談してください。 

次のよラな場所での使用や保存はしないで 
<ださい。 I 

〇温度び極端に高い場所（直射日光の当た 
る場所、暖房機器の近く、発熱する機器 I 
の上など） 

〇水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床 
など）や湿度の高い場所 
〇雨に荒れる場所 
〇ホコ U の多い場所 
〇振動の多い場所 

この機器を、ぐらつく台の上や傾いた場所 
に設置しないでください。必ず安定した水1 
平な場所に設置してください。 

AC アダプターは、必ず付属のをのを、 
AC 100 V の電源で使用してください。 I 


>電源コードは、必ず付属のをのを使用して 
<ださい。また、付属の電源コードを他の 
製品に使用しないでください。 

>電源コードを無理に曲げたり、電源コード 
の上に重いものを載せたりしないでくださ 
し、。電源コードに傷びつさ、ショートや断 
線の結果、乂災や感電の恐れびあります。 

>この機器に、異物（燃えやすいをの、硬貨、 
針金など）や液体（水、ジュースなど）を 
絶対に入れないでください。 


じ欠のよラな場合は、直ちに電源を切って 
AC アダプターをコンセントからがし、お 
買い上げ店または□ーランド-サービスに^ 
修理を依頼してください。 

〇 AC アダプター本体、電源コード、また 
はプラグび破損したとさ 
〇煙び出たり、異臭びしたとさ 
〇異物び内部に入ったり、液体びこぼれた 
りしたとさ 

〇機器び（雨などで）濡れたとさ 
〇機器に異常や故障び生じたとさ 

>この機器を落としたり、この機器に強い衝， 
撃を与えないでください。 I 


A 警告と A を意の意味について 図記号の例 


A 

ま、を意（危険、警告を含む）を表わしていま 
す。 

具体的なを意内容は、么の中に描かれています。 

左図の場合は、「一般的なを意、警告、危険」を 
表わしています。 


〇は、禁止（してはいけないこと）を表わしてい 
ます。 

具体的な禁止内容は、〇の中に描かれています。 

左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。 

を 

参は、強制（必ずすること）を表わしています。 
具体的な強制内容は、参の中に描かれています。 

左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜 
くこと」を表わしています。 


A 警告 

取扱いを誤った場合に、使用者が 
死亡または重傷を負う可能性が想 
定される内容を表わしています。 

A ミ主意 

取扱いを誤った場合に、使用者が 
傷害を負う危険が想定される場合 
および物的損害のみの発生が想定 
される内容を表わしています。 

※物的損害とは、家屋-家財およ 
び家畜-ぺットにかかわる拡大 
損害を表わしています。 


U 下の指示を必ず守って< ださい 
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A 警告 


A 注意 


♦電源は、タコ足配線などの無理な配線をし 
ないでください。特に、電源タップを使用 
している場合、電源タップの容量（ワット 
/アンペア）を超えると発熱し、コードの 
被覆び溶けることびあります。 

♦ 外国で使用する場合は、お買い上げ店また 
は□ーランド-サービスに相談してくださ 
し、。 


Q 

A 


♦ 電池は、充電、加熱、分解したり、または 
乂や水の中に入れたりしないでください。 


A 江意 


この機器と AC アダプターは、風通しのよ 
し、正常な通気び保たれている場所に設置 
して、使用してください。 


A 


AC アダプターを機器本体やコンセントに 
抜さ差しするとさは、必ずプラグを持って 
<ださい。 


〇 


定期的に AC アダプターを抜さ、乾いた布 
でプラグ部分のゴ三やほこりを拭さ取って 
ください。また、長時間使用しないときは、 
AC アダプターをコンセントから外してく 
ださい。 AC アダプターとコンセントの間 
にゴ三やほこりびたまると、絶縁不良を起 
こして乂災の原因になります。 


〇 


♦ 落雷の恐れびあるとさは、早めに AC アダ 
プターをコンセントから外してください。 


〇 


参電池の使いかたを間違えると、破裂したり、 

液漏れしたりします。次のことにミち意して 

ください。 

〇電池の+と-を間違えないよラに、指示 
どおり入れてください。 

〇新しい電池と一度使用した電池や、違ラ 
種類の電池をミ屋ぜて使用しないでくださ 
い。 

〇長時間使用しないとさは、電池を取り出 
しておいて < ださい。 

〇液漏れを起こした場合は、柔らかい布で 
電池ケースについた液をよくふさとって 
から新しい電池を入れてください。また、 
漏れた液び身体についた場合は、皮膚に 
が症を起こす恐れびあります。また眼に 
入ると危険ですのですぐに水でよく洗い 
流してください。 

〇電池を、金属性のボールペン、ネックレ 
ス、ヘアピンなどと一緒に携帯したり、 
保管したりしないでください。 

♦ 使用済みの電池は、各市町村のゴ三分別収 

集のしかたに従って、捨ててください。 


A 

〇 


〇 


接続したコードやケーブル類は、繁雑にな 
らないよラに配慮してください。特に、 
コードやケーブル類は、お子様の手び届か 
ないように配慮してください。 


A 


この機器の上に柔ったり、機器の上に重い 
ちのを置かないでください。 


Q 


濡れた手で AC アダプターのプラグを持つ 
て、機器本体やコンセントに抜さ差ししな 
いで < ださい。 


喔 ) 


♦ この機器を移動するとさは、 AC アダプ 
ターをコンセントから外し、外部機器との 
接続をがしてください。 


〇 


♦ お手入れをするとさには、電源を切って 
AC アダプターをコンセントから外してく 
ださい ( P .14 )o 


〇 
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♦ 当社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能 
を維持するために必要な部品）を、製造打切後6年 
間保有しています。この部品保有期間を修理可能の 
期間とさせていたださます。なお、保有期間び経過 
した後ち、故障箇所によっては修理可能の場合びあ 
りますので、お買い上げ店、または最寄りの□ーラ 
ンド-サービスにご相談ください。 


メモリー-バックアップについて 

♦ 数日間この機器の電源を入れない場合、セットした 
曰時などの内容び失われます。 


♦ 変色や変形の原因となるベンジン、シンナーおよび 
アルコール類は、使用しないでください。 


電源、電池のセットや交換について 

♦ 本機を冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコンなど 
のインバーター制御の製品やモーターを使った電気 
製品び接続されているコンセントと同じコンセント 
に接続しないで<ださい。電気製品の使用状況に 
よっては、電源ノイズにより本機び誤動作したり、 
雑音び発生する恐れびあります。電源コンセントを 
分けることび難しい場合は、電源ノイズ•フィル 
ターを取り付けてください。 

• AC アダプターを 長時間使用すると AC アダプター 
本体び多少発熱しますび、故障ではありません。 

♦ この機器は消費電流び大さいため、 AC アダプター 
の使用をお薦めします。電池で使用する場合はアル 
力 U 電池を使用してください。 

♦ 電池のセットや交換は、誤動作やスピーカーなどの 
破損を防ぐため、他の機器と接続する前にこの機器 
の電源を切った状態で行なってください。 

♦ 接続するとさは、誤動作やスピーカーなどの破損を防 
ぐため、必ずすベての機器の電源を切ってください。 


設置について 

♦ この機器の近くにパワー•アンプなどの大型トラン 
スを持つ機器びあると、八ム（ラなり）を誘導する 
ことびあります。この場合は、この機器との間隔や 
方向を変えてください。 

♦ テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、 
テレビ画面に色ムラび出たり、ラジオから雑音び出 
ることびあります。この場合は、この機器を遠ざけ 
て使用してください。 


I 使用上のご注意 

103ページ記載されている「安全上のごミち意」じ(外に、次のことにミち意してください。 
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その他の注意について 

♦ 記憶した内容は、機器の故障や誤った操作などによ 
り、失われることびあります。失ってを困らないよう 
に、大切な録音データはパソコンにバックアップし、 
また記憶内容をメモして保存しておいてください。 

♦ メモ U — -カードの失われた記憶内容の修復に関し 
ましては、補償を含めご容赦願います。 

♦ 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出 
力端テなどに過度の力を加えないでください。 

♦ ディスプレイを強く巧したり、叫いたりしないでく 
ださい。 

♦ ディスプレイから多少音びすることびありますび、 
故障ではありません。 

♦ ケーブルの抜さ差しは、ショートや断線を防ぐた 
め、プラグを持ってください。 

♦ 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑びかから 
ないよラに、特に夜間は、音量に十分を意してくだ 
さい。ヘッドホンを使用すれば、気びねなくお楽し 
みいただけます。 

♦ 輸送や引っ越しをするとさは、この機器び入ってい 
たダンボール箱と緩衝材、または同等品で捆包して 
<ださい。 

♦ この機器び入っていた捆包箱や緩衝材を廃棄する場 
合、各市町村のゴミの分別基準に従って行ってくだ 
さい。 

♦ 接続ケーブルには抵抗び入ったちのびあります。本 
機との接続には、抵抗入りのケーブルを使用しない 
でください。音び極端にルさくなったり、全く聞こ 
えなくなる場合びあります。ケーブルの仕様につさ 
ましては、ケーブルのメーカーにお問い合わせくだ 
さい。 

♦ 設置条件によっては本体や接続されたマイクの金属 
部に触れると違和感を覚えたりざらつくよラな感じ 
になるとさびあります。これは人体に全く害のない 
極微量の帯電によるちのですび、気になる方は、必 
要に応じて電池でご使用ください。 


カードをお使いになる前に 
メモリー-力ードの取り扱い 

♦ メモ U — •カードは、確実に奥まで差し込んでくだ 
さい。 （17 ページ） 

♦ メモ U — •カードの端子の部分に触れたり、ミちした 
りしないでください。 

♦ メモ U — -カードは精密な電子部品で作られていま 
すので、取り扱いについては次の点にミち意してくだ 
さい。 

〇静電気による破損を防ぐため、取り扱ラ前に身 
体に帯電している静電気を放電しておく。 

〇端テ部に手や金属で触れない。 

〇曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりし 
ない。 

〇直射曰光の当たる場所や、閉め切った自動車の中 
などに放置しない。（保存温度：-2己度〜8己啟 
〇水に濡らさない。 

〇分解や改造をしない。 

著作権について 

♦ 第三者の著作物（音楽作品、映像作品、放送、公 
演、その他）の一部または全部を、権利者に無断で 
録音し、配布、販売、貸与、公演、放送などを行ラ 
ことは法律で禁じられています。 

♦ 第三者の著作権を侵害する恐れのある用途に、本機 
を使用しないでください。あなたび本機を用いて他 
者の著作権を侵害してち、弊社は一切責任を負いま 
せん。 

《 Micros 日け 、 Windows は、米国 Microsoft 
Corporation の米国及びその他の国における登録 
商標です。 

《 Windows ® の正式名称は、 Microsoft ® 
Windows ® operating system です。 

Apples Macintosh は、米国 Apple Computer , 
Inc . の米国及びその他の国における登録商標です。 

《 Mac 日 S は、米国 Apple Computer , Inc . の登録 
商標です。 

《 SDHC □ゴは商標です。 ぶみ™ 

r=T^ 

《 MPEG Layer -3 オーディオ圧 

縮技術は 、 Fraunhofer IIS 社 _ 

と THOMSON multimedia の 

社よりライセンスを得ていま haunhDfw ;思品 tes : ha|tungen 

す。 

《文中記載の会社名及び製品名は、各社の商標または 
登録商標です。 
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お問い合わせの窓 □ 


♦ 口ーランド製品全般に関するお問い合わせ先 

デジタル-ピアノ、シンセサイザー、デジタル-レコーダー、 BOSS エフェクターなど 

お客様相談センター 0百 0-31 01 -2 百百百 


♦コンピューター.ミュージック関連製品に関するお問い合わせ先 

才ーディオ & IV 1 IDI インターフェース、 DTM 音源モジュール、 DTM ソフトウェアなど 

DTM ホットライン 050-3101-2570 


電話受付時間：午前10時〜午後5時（日曜および弊社規定の休日を除く） 

※护電話からおかけになって繫がらない場合には、お手数ですが、電話番号の前に"0000" 
(ゼ04回）をつけて NTT の一般回線からおかけいただくか、携帯電話をご利用ください。 

※上記窓□のを称、電話番号等は、予告なく変更ずることがありますのでご了承ください。 


♦修理に関するお問ぃ合わせ先 

商品をお求めの販売店か、保 f 正書封筒裏面にある「修理の窓□」 

(サービスの窓 □) に記載のサービスステーションへご相談ください。 

♦最新サポート情報 

製品情報、イベント/キャンペーン情報、サポートに関する情報など 

口ーランド-ホームぺージ http :// www . roland . coJp / 
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